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nN Hinweis zum Schutz gegen Elektrostatik 


a 


Z: 


Elektrostatisch gesicherte MOS-Arbeitsplatze. 


Der Umgang mit gegen Elektrostatik empfindlichen Bauteilen 
muB an einem elektrostatisch gesicherten MOS-Arbeitsplatz 
erfolgen. 

Ein elektrostatisch gesicherter MOS-Arbeitspiatz erdet Uber 
Entladungswiderstande samtliche jeitende Materialien ein- 
schlieBlich der Person. Nichtleiter werden durch Luftionisation 
entiaden. Die Integration von Lotkolben und Mefigeraten in 
den gesicherten MOS-Arbeitspiatz ist nur mit Trenntrato in 
jedem der verwendeten Gerate moglich. Die MeBgerate-Mas- 
sen werden ebenfalls mit Entladungswiderstanden geerdet. 


Gesicherte Verpackung durch leitfahige Materialien. 


Zum Schutz gegen Elektrostatik werden elektrisch leitende 
Kunststoffe fur Verpackung und Transportmittel verwendet. 
Leitende Kunststoffe gibt es als schwarze oder transparente 
Schutzbeutel, Schaumstoff, Folien und als Behdalter. 
Empfindliche Bauteile durfen nur am gesicherten MOS-Arbeits- 
platz aus der Verpackung entfernt bzw. verpackt werden. 


Sicherheitsvorkehrungen 


Allgemeine Richtlinien 


1. 


Diese Gerate sind Uber einen Wandler-Trafo vom Netz getrennt. 
Bei Service-Arbeiten an der Primarseite dieses Trafos ist ein 
Trenntransformator erforderlich. 


. Bei der Durchfuhrung von Servicearbeiten diuirfen die urspriing- 


lichen Kabelanschiusse nicht vertauscht werden. Dies gilt ins- 
besondere fur die Anschlusse im Hochspannungsteil. Hat sich 
ein KurzschluB ereignet, dann sind alle Teile, an denen Spu- 
ren von Uberhitzung sichtbar sind, auszuwechseln. 


. Da verschiedene Tetie dieser Gerate Sicherheitsfunktionen 


aufweisen nur Original-Herstelier-Ersatzteile verwenden. 
Kritische Tele im Netzteil sollten nicht durch ahnliche Teile 
anderer Hersteller ersetzt werden. Alle kritischen Teile sind 
im Schaltbild und in der Platinendarstellung mit dem Sym- 
bol 4\ gekennzeichnet. 


. Nach Beenden der Servicearbelten ist sicher zustellen, daB 


alle Sicherheitsvorrichtungen, wie !solationsstege, Isolations- 
papiere, Abschirmungen und Isolations R-C Glieder wieder rich- 
tig eingesetzt sind. 


. Wenn der Fernseher wahrend langerer Zeit nicht in Betrieb 


gesetzt wird, sollte der Netzstecker aus der Netzsteckdose 
gezogen werden. 


. Im Betried sind Spannungen bis zu 29,9 kV in diesem Gerat 


vorhanden. Die inbetriebnahme des Fernsehers ohne aufge- 
setzte Ruckwand bringt die Gefahr eines elektrischen Schia- 
ges der Fernsehstromversorgung mit sich. Servicearbeiten 
soliten daher auch nicht von Personen durchgetuhrt werden, 
die nicht in vollem Umtang mit den Sicherheitsvorkehrungen 
beim Umgang mit Hochspannungsgeraten vertraut sind. Vor 
der Handhabung mit der Bildrohre ist die Anode der Bildrohre 
immer an dem Emptangerchassis zu entladen. 


. Nach Beenden der Servicearbeiten sind die folgenden Kriech- 


strom-Priufungen durchzufuhren, um den Kunden vor der Ge- 
tahr eines elektrischen Schlages zu schutzen. 
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Nota per la protezione da scariche elettro- 
statiche 


Posti di lavoro MOS protetti elettrostaticamente 


La manipolazione di componenti sensibili alle scariche elet- 
trostatiche deve essere eseguita a posti di lavoro MOS pro- 
tetti da queste scariche. Un posto di lavoro MOS protetto 
dalle scariche elettrostatiche convoglia a terra tutti | materia- 
ii conduttor: compresa la persona mediante resistenze di sca- 
rica. Gli :solatori vengono scaricati mediante ionizzazione 
dell'aria. L'integrazione di saidato! e apparecchi di misura nel 
posto di lavoro MOS protetto é possibile solo attraverso tra- 
sformatori di separazione in ogni apparecchio usato. Anche 
le massa degli apparecchi di misura vengono scaricate a ter- 
ra mediante resistente di scarica. 


. Imballaggio protetto mediante materiali conduttori 


Per proteggere le componenti dalle scariche elettrostatiche 
vengono uSati degli imballaggi e dei mezzi di trasporto di 
materiale sintetico conduttore. Esistono imballaggi di mate- 
riale sintetico conduttore sottoforma di sacchett! di protezio- 
ne trasparenti o neri, materiale schiumoso, fogli e contenitori. 


Componenti sensibili devono essere tolti, risp. messi negli 
imbaliaggi di materiale conduttore solo in un posto di lavoro 
MOS protetto. 


Norme di sicurezza 


Direttive generali 


L 


Questi apparecchi sono separati dalla rete tramite ii trasfor- 
matore corvertitore. Per | lavori di manutenzione alla parte 
primaria di questo trasformatore occorre un trasiormatore di 
Sseparazione. 


. Per l'esecuzione di lavori di servizio fare attenzione a non 


scambiare | cablaggi, specialmente quelli della parie ad alta 
tensione. In caso di cortocircuito sostituire tutti | component 
con tracce di surriscaldamento. 


. Siccome diverse componenti di questo apparecchio hanno 


funzioni di sicurezza, uSare solo pezz! di ricambio originaii 
del fabbricante. Componenti critici dell’alimentatore non do- 
vrebbero venire sostituite con componenti analoghe di altri 
fabbricanti. Tutte le parti critiche sono evidenziare nello sche- 
ma e nel diagramma dei circuiti stampati con i! simbolo J, ; 


. Al termine dei favori di servizio controllare che tutti 1 disposi 


tivi di sicurezza come listelll isolanti, carte isolanti, scher- 
maggie gruppi RC di isolamento siano rimontati in modo giu- 
sto. 


. Staccare la spina dalla presa di rete se il televisore resta 


spento per lungo tempo. 


. Durante i! funzionamento, nell’apparecchio si generano ten- 


sioni fino a 29,9 kV. L’accensione de! televisore senza ii pan- 
nelio posteriore presenta Il rischio di una scossa elettrica ai- 
traverso il sistema di alimentazione corrente. | lavori di servi- 
zio non devono percio essere eseguiti da persone che non 
conoscono alla perfezione le norme di Sicurezza per lavori Su 
apparecchi ad aita tensione. Prima di toccare il cinescopio 
scaricare l‘'anodo mettendalo a contatto con Il telaio del rice- 
vitore. 


. Alla fine dei lavori di servizio eseguire le seguenti prove di 


corrente parassita per evitare che lutente sia esposto a sca- 
riche elettriche. 
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A Note on electrostatic shielding 


1. 


Zi 


Electrostatically shielded MOS workstations 


Components sensitive to electrostatic discharge musi be han- 


dled at workstation with electrostatic shielding. An electro- 
statically shielded MOS workstation is fitted with discharge 
resistor which earth all conductive materials, including the 
technician working there. Dielectrics are discharged by air 
ionisation. The use of soldering irons and measuring equip- 
ment at shielded workstation is only possible in conjunction 
with isolating transformer in each of the devices used. Meas- 
uring equipment chassis are also earthed with discharge re- 
sistors. 


Shielded packaging using conductive materials 


To protect against electrostatic charges, electrically conduc- 
tive plastics are used for packaging and transport purposes. 
Conductive plastics are available in the form of transparent 
protective bags, foam plastic, film sheeting or containers. 
Sensitive components requiring the use of protective packag- 
ing must only be packed and unpacked at shielded worksta- 
tions. 


Safety Precautions 


General Guide Lines 


i 


These television sets are tsolated from the electric power mains 
by the power transformer. An additional isolation transformer 
is necessary for servicing work on the primary side of the 
power transformer. 


. When servicing, observe the original lead dress in the high 


voltage circuits. If a short circuit is found, replace all parts 
which have been overheated or damaged by the short circuit. 


. Since many parts in the unit have special safely related char- 


acteristics, always use genuine producer replacement parts. 


Especially critical parts in the power circuit block should not 
be replaced with other makers. Critical parts marked with 
J in the circuit diagram and printed wiring board. 


. After servicing, see that all the protective devices such as 


insulation barriers, insulation papers, shields and isolation 
R-C combinations are correctly installed. 


. When the receiver is not being used for a long period of time, 


unplug the power cord from the AC outlet. 


. Potentials as high as 29,9 kV are present when this receiver 


is in operation. Operation of the receiver without the rear co- 
ver involves the danger of a shock hazard from the receiver 
power supply. Servicing should not be attempted by anyone 


who is not familiar with the precautions necessary when work- © 


ing on high voltage equipment. Always discharge the anode of 
the picture tube to the chassis before handling the tube. 


. After servicing make the following leakage current checks to 


prevent the customer from being exposed to shock hazards. 
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Recommandations pour la protection con 
tre les charges electrostatiques 


. Postes de travail MOS protégeés électrostatiquement 


La manipulation de composants sensibles aux charges élec- 
trostatiques doit impérativement se faire a un poste de travail 
MOS protégé électrostatiquemeni. Un tel poste de travail MOS 
protege éliectrostatiquement met tous les matéraux conduc- 
teurs a la masse par !intermédiaire de resistances de deé- 
charge, y compris la personne qui y travaille. Les nonconduc- 
teurs sont décharges par ionisation de !'air. L'integration de 
ters 3 souder et d'appareils de mesure dans le poste de tra- 
vail MOS protégé électrostatiquement n'est admissible que 
par l’intermédiaire de transformateurs de séparation integres 
a chacun des appareils. Les terres des appareils de mesure 
sont également mises 3 la masse par !'intermédiaire de reésis- 
tance de decharge. 


. Emballages de sécurité faits de materiaux conducteurs 


Pou les proteger contre les charges électrostatiques, les com- 
posants sensibles sont emballes et transportes dans des 
matieres plastiques conductrices d’électricité. Les matieres 
plastiques conductrises existent en tant que sachets de pro- 
tection noirs ou transparents, mousses, feuliles et aussi en 
tant que conteneurs. Les composants sensibles ne doivent 
étre sortis de leu emballage conducteur ou y étre emballes 
qu'au poste de travail! MOS électrostatiquement protege. 


Consignes de sécurité 


Géneralités 


1. 


Ces appareils sont separés du secteur par un transformateur- 
convertisseur. Pour les travaux d'entretien cdté primaire de 
ce transformateur, un transformateur de separation est 
néecessaire. 


_ Pendant jes travaux d’entretien, les raccords de cables initiaux 


ne doivent pas étre intervertis. Ceci s'applique en particulier 
aux raccords dans {a partie haute tension. En cas de court- 
circuit, toutes les pieces portant des traces visibles de 
surchauffe doivent étre remplacées. 


. Comme diverses pieces de ces appareils ont des fonctions 


de sécurité, n’utiliser que des pieces de rechange d'origine. 
Les pieces critiques dans le bloc d'alimentation secteur ne 
doivent pas étre rempiacées par des pieces d'autres con- 
structeurs. Dans je schéma des connexions et sur la figure 
illustrant la carte, toutes les pieces critiques portent le 
symbole /A\ . 


._ A la fin des travaux d'entretien, s’assurer que tous les 


dispositifs de securité tels que les baguettes et papiers 
isolants, jes écrans et les éléments d'isolation R-C sont bien 
remis en place. 


. Quand je téléviseur reste longtemps inutilisé, débrancher le 


connecteur de a prise secteur. 


_ En service, des tensions allant jusqu’a 20,9 kV sont en 


présence dans l'appareil. La mise en service du téléviseur 
sans je cache arriére entraine un risque de choc électrique 
dans l’alimentation en courant du teléviseur. Les travaux 
d'entretien ne doivent pour cette raison pas étre executes 
par les personnes non entiérement informées des consignes 
de sécurité et non familiarisées avec les appareils haute ten- 
sion. Avant de toucher aux tubes images, leur anode doit 
toujours étre déchargée sur le chassis du recepteur. 


. Une fois les travaux d'entretien achevés, réaltser les tests de 


courant de fuite pour protéger le client contre les dangers 
d'un éventuel choc électrique. 
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Messung des isolationewiderstandes im Cabee: 
schalteten Zustand 


1. Den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen und die beiden 
Steckerstifte kurzschlieBen. 





2. Den Gerateschalter des Fernsehgerates einschaiten. 


3, Mit einem Ohmmeter den Widerstandswert zwischen dem 
uberbruckten Netzkabelstecker und jedem zuganglichen 
Metallteil am Gehause des Fernsehgerates, wie Schrauben- 
kopte, Antennen, Achsen der Regler, Griffassungen usw. 
messen. Wenn ein zugangliches Metalltei eine Rucklettung zum 
Chassis hat, sollte die Anzeige zwischen 4 MQ und 20 MQ 
betragen. Wenn ein zugangliches Metaliteil keine Ruckleitung 
zum Chassis hat, muB die Anzeige unendlich betragen. 


Messung des Kriechstromes im eingeschalteten 
Zustand 


1. Den Netzstecker direkt in eine Netzsteckdose stecken. Fir 
diese Messung keinen Trenntransformator verwenden. 


2. Einen 2 kQ 10 W-Widerstand in Serie mit einem von auBen 
zuganglichen Metaliteil am Fernsehgerat und einer guten, 
Erdung z.B. Wasserieitung, anschlieBen (Abb 1). 


3. Ein Wechselstrom-Voltmeter mit einem Eingangswiderstand 
von 1000 Q/Volt oder groBer verwenden, um die Spannung 
uber dem Widerstand zu messen. 


4. Jedes zugangliche Metallteil prufen, und an jedem Punkt die 
Spannung messen. 


5. Den Netzstecker umgekehrt in die Steckdose stecken und 
jede der obigen Messungen wiederholen. 


6. Die Spannung darf an keinem der Punkte 1,4 Ver. Uber- 
schreiten. Wird dieser Wert nicht eingehalten, besteht die 
Gefahr eines elektrischen Schlages, und das Fernsehgerat 
sollte daher repariert und nachgeprutt werden, bevor es an 
den Kunden zuruckgegeben wird. 


Rontgenstrahlung 
Achtung: 


1. Potentielle Quellen von Rontgenstrahlung in Fernsehgeraten 
sind das Hochspannungsteil und die Bildrohre. 


2. Bei Verwendung eines Bildrohren-Prufgerates fur den Service 
ist sicherzustellen, daB es fur die Belastung von 31,0 kV 
geeignet ist, ohne daB eine Rontgenstrahiung verursacht wird. 


Anmerkung: Es ist wichtig, daB ein prazises, 
gepruftes Voltmeter verwendet wird. 


regelmabig 


1. Helligkeit auf Minimum stelien. 


2. Die Hochspannung messen. Die Anzeige des Instrumentes 
solite 29,0 kV + 0,7 kV betragen. Falls die Anzeige diese 
Toleranzgrenzen uberschreitet, ist die sofortige Behebung 
ndotig, um die Moglichkeit vorzeitigen Komponentenausfalls 
zu verhuien. 


3. Um die Moglichkeit von Rontgenstrahlung zu begrenzen, ist 
es wichtig, daB nur die vorgeschriebene Bildrohre verwendet 
wird. 
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Misurazione della resistenza di isolamento a 
apparecchio spento 


1. Estrarre la spina dalla presa di rete e cortocircuitare | due 
spinotti. 


2. Commutare in posizione di accensione !’interruttore principale 
del televisore. 


3. Misurare Ja resistenza fra la spina cortocircultata e ogni parte 
metallica accessibile del televisore come teste delle viti, 
anienne, alberini dei regolator!, incastonature delle manopole, 
ecc. Se una parte metallica accessibile € collegata con un 
cavo al telaio, lo strumento deve indicare da 4 MQ a 20 MQ. 
Se una parte metallica accessibile non é€ collegata al tetaio, 
lo strumento deve indicare valore infinito. 


Misurazione delle correnti 
apparecchio acceso 


1. Inserire la spina direttamente in una presa di corrente, senza 
usare un trasformatore di separazione. 


parassite ad 


2. Montare in serie una resistenza di 2 kQ 10 Watt fra una parte 
metallica. accessibile allesterno del televisore e un buon 
contatto di terra, p.es. tubazione dell'acqua (fig. 1). 


3. Usare un voltometro per corrente alternata con una resisienza 
di ingresso di 1000 Ohm/Volt o piu per misurare la tensione 
sulla resistenza. 


4. Controllare ogni parte metallica accessibile e misurare la 
tensione in ogni punto. 


5. Estrarre !a spina dalla presa di corrente e riinserirla con gli 
Spinotti invertiti. Ripetere tutte je misurazioni precedent. 


6. La tensione non deve superare in nessun punto 1,4 Vers. In 
caso contrario sussiste il pericolo di scossa elettrica: 
controtlare € riparare il televisore prima di restituirfo al cliente. 


Schaltungsaufbau fur Prifung im eingeschalteten Zustand 


Schema di prova sotto tensione 


Wechselstrom-Voltmeter 
Voltometro CA 


— 
An zugangliche 
Metallteiie des 


TV-Gerates 
Tubazione 


Verso parti dell’acqua 
accessibili ated —i—+ (terra) 





dell'apparecchio 2k Ohm 10W Wasserleitung 
(Erdung) 
Abb. 1 
Raggi X Fig. 1 
Attenzione 


1. La parte ad alta tensione e Il cinescopio sono generatori 
potenziali di raggi X. 


2. Per l'uso di un apparecchio di prova del cinescopio si deve 
garantire che esso sia idoneo per un carico di 31,0 kV, senza 
generare rage! X. 


Nota £' importante usare un voltometro preciso, regolarmente 


tarato. 
1. Portare al minimo fa juminosita. 


2. Misurare !’alta tensione. Lo strumento dovrebbe indicare 29.0 
kV + 0,7 kV. Se l’indicazione supera questi lirniti di tolleranza, 
eliminare immediatamente i! difetto per non danneggiare altr 
componenti. 


3. Per limitare la generazione di raggi X, € importante che venga 
usato esclusivamente il cinescopto previsto. 
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Leakage current cold check 


1. Unplug the AC cord and connect a jumper between the two 
prongs of the plug. 


2. Turn on the receiver's power switch. 





3. Measure the resistance vaiue with an ohmmeter, between the 
jumpered AC plug and each exposed meiallic cabinet part on 
the receiver, such as screw heads, aerials, connectors, con | 
trol shafts etc. When the exposed metallic part has areturn i 
path to the chassis the reading should be between 4 MQ and | 
20 MQ. When the exposed meta! does not have are turn path =| 
to the chassis the reading must be infinite. 


Leakage current hot check 


1. Plug the AC cord directly into the AC outlet. Do not use an 
isolation transformer for this check. 


2. Connect a 2 kQ 10 W resistor in series with an exposed me- 
tallic part on the receiver and an earth such as a water pipe 
(fig. 1). 


3. Use an AC voltmeter with high impedance to measure the 
potential across the resistor. 


4. Check each exposed Metallic part and check the voltage at 
each point. 


5. Reverse the AC plug at the outlet and repeat each of the above 
measurements. : 


6. The potential at any point should not exceed 1,4 Vrms. In | 
case a measurement is outside the limits specified, there is a 
possibility of a shock hazard, and the receiver should be re- 
paired and rechecked before it is returned to the customer. | 





Hot check circuit 


Schéma de essai sous tension 


A.C. Voltmeter 








Voltmetre CA 
— 
To instrument's 
exposed 
metallic parts 
Stan e8 Water Pipe | 
Arriére pieses sEartn) | 
accesibeles Conduite | 
de l’'apparail 2k Ohm 10W d'eau 
(terre) 
Abb. 1 
Fig. 1 


X-Radiation warning 


1. The potential sources of X-Radiation in TV sets are the high 
voltage section and the picture tube. 


2. When using a picture tube test jig for service ensure that the 
jig is capable of handling 31.0 kV without causing X-Radia- 
tion, 





NOTE: It is important to use an accurate periodically calibrated 
high voltage meter 


1. Set the brightness to minimum. 


2. Measure the high voltage. The meter should indicate 29,0 kV 
+ 0,7 kV if the meter indication is out of tolerance, immedi 
ate service and correction is required to prevent the possibil- 
ity of premature component failure. 


3. To prevent any X-Radiation possibility, it is essential to use 
the specified tube. 
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Mesure de la résistance d’isolement quand 
l'appareil est arréte 


1, 


Débrancher le connecteur de la prise secteur et court-circuiter 
les deux broches du connecteur. 


2. Actionner l’interrupteur du téléviseur. 


3. Avec un ohmmeétre, mesurer la résistance entre le connecteur 


de cable secteur ponte et chaque piece métallique accessr- 
ble du téleviseur, tels que Jes tétes de vis, les antennes, jes 
axes du regulateur, les poignées, etc. Quand une piece 
metallique accessible possede une ligne de retour au chassis, 
laffichage doit indiquer entre 4 MQ et 20 MQ. Dans le cas 
contraire, l'affichage doit indiquer I'infini. 


Mesure du courant de fuite quand l'appareil est 
en service 


Te 


Brancher je connecteur directement a une prise secteur. Pour 
cette mesure, ne pas utiliser de transformateur de separation. 


. Raccorder une résistance 2 kQ 10 W en série a une piece 


métallique accessible de l’extérieur du téleviseur et réaliser 
une mise ala terre appropriée, p. ex. tuyauterie d’eau (fig. 1). 


. Utiliser un voltmetre a courant alternatif avec une résistance 


d'entrée de 1000 Q/volt ou plus pour mesurer ja tension par 
la resistance. 


. Tester chaque piéce métallique accessible et mesurer la ten- 


sion achaque point. 


. Brancher le connecteur de facon inversee dans la prise et 


repeter toutes les mesures precédentes. 


. A aucun des points, la tension ne doit depasser 1,4 Vet. Si 


cette valeur n'est pas observée, un danger de choc électrique 
existe et le téleviseur doit étre réparé et contrdlé avant de le 
rendre au client. 


Rayons X 
Attention: 


L. 


La partie haute tension et le tube image sont des sources 
potentielles d'émission de rayons X dans les téleviseurs. 


2. Quand on utilise un instrument de test des tubes images pour 


Ventretien, s’'assurer qu'il peut supporter une charge de 31,0 
kV sans entrainer de rayonnement X. 


Remarque: ll est essentie! d’utiliser un voltmetre précis et 


réguli¢rement contrdie. 


1. Régler la juminosité au minimum. 


2. Mesurer ja haute tension. L’affichage de l’instrument doit 


indiquer 29,0 kv + 0,7 kV. En cas de dépassement de cette 
tolerance, une réparation immédiate est nécessaire pour éviter 
un endommagement précoce des composants. 


Pour limiter une émission éventuelle de rayons X, il est 
essentiel de n'utiliser que des tubes images prescrits. 
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Demontage der Riickwand 


Zum Abnehmen der Ruckwand werden die funf Ruckwand- 
schrauben R herausgedreht. Schraubenzieher in die Aussparung 
V einfuhren. Verriegelung nach unten drucken und gleichzeitig 
Ruckwand nach hinten schieben (Abb. 2). 
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Smontaggio del pannello posteriore 


Per togliere il pannelio si svitano le cinque vit! R del pannello 
posteriore. Introdurre la punta del cacciavite nelle fessure V. 
Spingere il bloccaggio verso il basso e contemporaneamente 
far scivolare il pannello posteriore indtetro (fig. 2). 


NN 


aM | 


Abb. 3: Demontage der Riickwand 
Fig. 3: Smontaggio del pannello posteriore 
Fig. 3: Rear panel removal 
Fig. 3: Demontage du panneau arriere 


Geratechassis in Reparaturstellung bringen 


1. Das Chassis hinten leicht anheben und vorsichtig nach hinten 
aus dem Gerat herausziehen (Abb. 3). 


2. Losen Sie die Kabelfixsierungen. Drehen Sie jetzt das Chas- 
sis um 90° entgegen dem Uhrzeiger und stellen Sie das Chas- 
sis hinter dem Gerat ab (Abb. 4). 


3. Nach erfoigter Reparatur/Einsteliung mussen die Leitungen 
wieder in ihre ursprungliche Lage gebracht und fixiert werden. 





" 
@] 
‘ 
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Come si porta il telaio in posizione di riparazione 


1. Alzare ieggermente i! telaio sulla parte posteriore ed estrarlo 
cautamente dalla parte posteriore dell’'apparecchio (fig. 3). 


2. Allentare i fissaggi dei cavi. Girare i! telaio di 90° verso sini- 
stra e appoggiare il telaio dietro l'apparecchio (fig. 4). 


3. Dopo la riparazione/regolazione riportare | cablaggi nella 
posizione originaria e fissarli. 


cS 





Rear panel removal 


Unscrew the five rear panel screws R to remove the rear panel. 
Insert screw driver into recess V. Depress interlocking and at 
the same time slide rear panei to the rear (fig. 2). 


Abb. 3/4: 
Fig. 3/4: 
Fig. 3/4: 
Fig. 3/4: 











Chassis-Servicestellung 
Posizione di servizio del telaio 
Chassis service position 

Position de maintenance chassis 


How to move the chassis into the service position 


ie 


Hoid and lift the rear of the chassis and gently pull the chas- 


sis toward you (fig. 3). 


. Undo the cable fixtures. Turn the chassis through 90°anti-clock- 


wise and place the chassis behind the set (fig. 4). 


. After servicing ensure all wiring is returned to its original po- 


sition and fixed. 











Démontage du panneau arriere 
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Pour enlever la paroi arriére, dévissez les cing vis R. Introduire 
un petit tournevis dans l’ouverture V. Pousser le verrouillage vers 
le bas et faire glisser en méme temps le paroi arriere vers |'ar- 
riere (fig. 2). 











Chassis d'appareil en position de reparation 


Ly 


Lever legerement le chassis a l’arriere et le sortir avec 
précautions de l'appareil vers l’arriere (fig. 3). 


. Desserrer les serre-cabie. Tourner le chassis a 90° dans je 


sens inverse des aiguilles d'une montre et placer le chassis 
derriere l'appareil (fig. 4). 


. Une fois la reparation/réglage effectuee, les cables doivent 


étre remis dans leur position initiale et fixes. 
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Reparaturstellung fiir die Leiterplatte Signal-Board 


1. Die Leiterplatte Signa!-Board vom Hauptchassts (Basic-Board)} 
abnehmen; vorher mussen alle AnschluBkabel abgezogen 


werden. 


. Die beiden Schrauben {A} (Abb. 5) aus der AV-Abdeckung aus 
Kunstoff herausschrauben und die AV-Abdeckung durch 
Ausclipsen von der Leiterplatte Signal-Board abnehmen. 


. Die dret Metallclips (B) (Abb. 5) von der Metallabdeckung 
entfernen, 


. Die Plastikchps (F) an den Ecken der vorderen Metallabdeckung 
(Abb. 6) ausclipsen und die Metallabdeckung von der 
Leiterplatte Signal-Board abnehmen (Abb. 7). Den gleichen 
Vorgang bei der hinteren Metallabdeckung wiederholen (Abb. 8). 


. Die drei Verlangerungskabel an die Leiterpiatte Signal-Board 
anschlieBen; darauf achten, daB die Leiterplatte Signal-Board 
die Leiterplatte Basic-Board nicht beruhrt (Abb. 9). 


. Nach erfolgter Reparatur/Einstellung mussen samtliche Kabel 
wieder in ihre ursprungliche Lage gebracht und fixiert werden. 


Hinweis: 


Die Verlangerungskabe! werden als Reparatur-Teilesatz unter der 
Bestell-Nr. 291-90274.920 geliefert. 








Aufkleber Abb. 5 
Adeviso i 
Label Fig. 9 


: } 
Etiquette 





Schrauben (A) 


AV Abdeckung Viti (A) Metalichps (B} 
Coperchio AV Screws (A) Fabbia di metalio (B) 
AV Cover Vis (A) Metal clips (B} 


Couverture AV Clips métallique (8) 


0 Reparaturhinweis Signal - Board Q 2100! 


Bei Fehlern auf dem Signal-Board gehen Sie bitte folgender maBen 

vor: 

- Nehmen Sie den EAROM (1 1941) aus der Leiterplatte heraus. Das 
Gerat ist weiterhin spielfahig. (1 194] und | 1946 sind mit unter- 
schiedlicher Software programmiert und daher nicht austausch- 
bar. | 1946 ist zustandig fur Programmspeicherplatze >100). 

- Bekommen Sie jetzt ein stehendes Bild, ist der EAROM defekt, 
(etwaige Geometriefehler bleiben dabei unberucksichtigt). 

- ist der Fehler weiterhin vorhanden, liegt das an einem anderen 
Bauteil auf dem Signal-Board. 

- wenn Sie das Signal-Board bei der Kundendienst-Zentrale Kronach 
tauschen wollen, setzen Sie den EAROM aus dem defekten Signal- 
Boardin das neue ein. So ersparen sie sich den Gerateabgieich und 
die Programmierung. 


Wichtig! 

Bei der Bestellung eines Signal-Boards bitte unbedingt die Soft- 
ware-Variante, z. B. EAR A530 (siehe Aufkieber auf W1151-links 
Uber Scart 1, Abb. 1) angeben. Am defekten Signal-Board enttfer- 
nen Sie bitte die vier Kunststoffhalter, sowie das Abschirmblech. 
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Posizione di riparazione della piastra segnale 


1. Staccare la piastra segnale dal telaio principale (piastra di 


base). Prima staccare tutti | cablaggi. 


. Togliere le due viti (A) (fig. 5) dal coperchio di plastica dell’AV 
€, premendo i clip, smontare ii coperchio dell’AV dalla piastra 
segnale. 


. Togliere i fabbia di metallo (B) (fig. 5) dal coperchio di metalio. 


. Premere i fabbia di plastica (F) sugh angoli de! coperchio di 
metailo anteriore (fig. 6) e togiiere i! coperchio di metailo dalla 
piastra segnale (fig. 7). Ripetere l’operazione per il coperchio 
di metalio postertore (fig. 8). 


. Collegare i tre cavi di prolunga alla piastra segnale facendo 
attenzione che la ptastra di base non tocchi ja piastra segnale 
(fig. 9). 


. Dopo la riparazione/regolazione, riportare | cablaggi nella 
posizione originaria e fissarli. 


NOTA: 
cavi di prolunga sono forniti come set di riparazione con il N° di 
codice 291-90274.920. 
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Coperchio di meiallo (anteriore) 
Metal cover (front) 
Couverture métallique (antérieur} 


oe 


AV Abdeckung 
Coperchio AV 
AV Cover 
Couverture AV 


CS Nota di riparazione della piastra segnale 
Q 2100 


In caso di guasto della piastra segnale seguire le seguenti indicazio- 
ni: 


- Estraete EAROM {| 1941) dal modulo. L’apparecchio e ancora 
funzionante. (1 1941 e | 946 sono preprogrammati con software 
diversi e non sono compatibile. | 1946 e' responsabile per i 
programm >100). 

- Se adesso, l'immagine € ferma |'EAROM @ difettoso, (eventuali 
errori Sulla geometria non sono da prendere in considerazione). 

- Se il guasto si presenta ancora, esso € da ricercare Su un altro 
componente della piastra segnale. 

- In caso di permuta della piastra difettosa, tramite la Loewe 
Kronach, trattenete presso di voi /EAROM, onde evitare !a perdita 
dei dati memorizzati. 


importante: 

Ai momento deil' ordine della piastra segnaie, siete pregati di 
descrivere le varianti Software; es. EAR A530 (vedi adesivo 
W 1151 sopra la presa scart no. 01, Fig. 4) Trattenete dal modulo 
difettoso, anche | quattro supporti di plastica e la lamiera scher- 
manie. 
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Service position for the signal board 
de 
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Remove the signal board from the main chassis (Basic board), 
ensuring all leads are disconnected. 


. Remove the two screws (A) (fig. 5) from the plastic AV cover 
and unclip the AV cover from the signal board. 


3. Remove the three metal clips (B) (fig. 5) from the metal cover. 


. Unclip the plastic clips (F) at each corner of the front meta! 
cover (fig. 6} and remove from the signal board (fig. 7). Do 
the same for the rear metal cover (fig. 8). 


. Fit the three extension leads to the signal board making sure 
that the signal board does not touch the basic board (fig. 9). 


. After servicing ensure all wiring is returned to its original po- 
sition and fixed. 


Note: 
The extension lead wire kit is supplied as a service kit. (Part 
number 291-90274.920). 


Metaliabdeckung (hinten) 
Coperchio di metallo (posteriore) 
Meta! cover (rear) 
Couverture métaliique 


RY (postérieur) 
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EX Repair information for the signal board 
Q 2100 


lf there is any error on the signal board, please proceed as 

described: 

- Remove the EAROM (| 1941) from the printed circuit board, The TV 
is able to keep running. (! 1941 and! 1946 are preprogrammed 
with different software and are not interchangeable. | 1946 1s 
responsible for programs higher then 100). 

- if you get a static picture, the EAROM is out of order (possible 
geometry errors remain unconsidered). 

- If the error ts still there, it's because of another component on the 
signal board. 

- If you want to change the signal board at the service head office in 
Kronach, inseri the EAROM from the damaged signal board nto the 
new one. So you don't need to make the alignment and the 
programming of the TV set. 


Important! 

lf you order a signal board, please make sure to indicate the 
software type e.g. EAR A530 (see label on W115] - top left over 
the scart | socket, Fig. 4). Please remove the four plastic clamps 
and the shielding case at the damaged signal board. 





Réparation de la carte a circuits imprimes 
«Signaux» 


1. Enlever la carte signaux du chassis principal (carte mere); 
auparavant, tous les cables de raccordement doivent étre 


débranchés. 


. Dévisser les deux vis {A) (fig. 5) du recouvrement AV en plastique 
et retirer celui-ci de la carte signaux en Otant les clips. 


. Enlever les trois clips métalliques (B) (fig. 5) du recouvrement 
métallique. 


. Oter les clips de plastique (F) aux coins du recouvrement 
métallique frontal (fig. 6) et retirer celui-ci de la carte signaux 
(fig. 7). Procéder de la méme maniére pour le recouvrement 
métallique arriére (fig. 8). 


. Raccorder les trois cables de rallonge a la carte signaux; ce 
faisant, veiller a ce que la carte signaux ne touche pas a la 
carte mére (fig. 9). 





. Une fois la réparation/reglage effectuee, tous les cables 
doivent étre remis dans leur position Initiale et fixes. 


Remarque: 
les cables de rallionge sont fournts comme jeu de pieces de 
reparation sous le numéro de référence 291-90274.920. 


Verlangerungskabe! (Bestell-Nr. 291-90274.920) 
Cavo di prolunga (Numero d’ordinazione 291-90274.920) 
Extension cable (Part number 291-90274.920) 
Cable de prolongement (Numéro de commande 291-90274 .920) 







ES Note d'information pour la maintenance du 
circuit signal Q 2100. 


En cas de panne sur la platine signal veuillez procéder comme suit: 


- Retirer [EAROM (1 1941) de son support. L’appareil est toujours 
apte a fonctionner. (| 1941 et | 1946 sont préprogrammeé avec 
différent software et non sont interchangeable. | 1946 est respon- 
sable pour programmes >1 00). 

- Si vous obtenez une image statique, 'EAROM est défectueuse 
(erreurs possibles et inconsidérées de ja geomeétrie d’ image). 

- Sila panne persiste, c’est qu'il s’'agit d’un autre composant sur le 
module signal. 

- Sivous voulez changer la platine signal aupreés de votre fournisseur 

Loewe Kronach, conservez l’EAROM de la platine défectueuse afin 

de l'insérer dans la nouvelle platine. De ce fait, vous n’aurez pas 

besoin de réaligner et de reprogrammer le téléviseur. 





Important! | 
Si vous commandez un module signal, assurez vous d'indiquer le 
type de software utilisé dans le TV; par ex: EAR A530 (regardez 
'étiguette sur W1151 - bord supérieur gauche au dessus de la 
péritel 1, Fig. 4). Oter aussi les guatres clips en plastique et le 
|  boitier ecran de la platine défectueuse que vous conserverez. 





pz 
CD) deutsch | 

SRE, PRET SS GW a RIES SY NR SS NS eR aA NY IRS EAMG MS 
Technische Daten 


Arcada 8584 ZP 
100 Hz Serie mit Micro-Digital-Chassis 0 2100 


Bidrohre: Philips Black line (Invar-Maske) 33”, Biidschirm- 
diagonale 84 cm/sichtbar 79cm, Ablenkwinke! 
110°, Heizspannung 6, 3Veff, (28Vss)/290 mA, 
Entmagnetisierung nach jedem Netzeinschalten 

Stromversorgung: 200-260 V~, 50/60 Hz 


145 W (SB-Betrieb <] W) 
SAT-SB-Betrieb <60W 

100 Hz (120 Hz NTSC-M) 
31270 Hz (31500 Hz NTSC-M) 
79x 73x 54(BxHxT) 

54 kg 


Leistungsaufnahme: 


Vertikalfrequenz: 
Horizontalrequenz: 
MaBe: 

Gewicht: 


Anschlusse: 
(vorne) Kopfhorerbuchse getrennt regelbar, zwei Cinch- 
Buchsen fur Toneingang, Hosidenbuchse als 
Videoeingang 

EURO-Buchse 1 fur RGB, Y/C Eingangssignale, 
RC 5, FBAS und Ton Ein/Ausgang, EURO-Buch- 
se 2 fur RC 5, FBAS, Y/C und Ton Ein/Ausgang, 
zwei Cinch-Buchsen fur Tonausgang (regelbar), 
(Buchsen programmierbar via Dialog-Control- 
System), AV uber Antennenbuchse, Zweit- 
lautsprecherbuchsen 


Dialog-Control System, Stereo / Zweiton- 
decoder, digitales Abstimm- und Speicher Sy- 
stem, automatische Senderprogrammierung, 
digitale Kanaianwahl, 100 (* 200) Programm- 
speicherplatze 00-99 (*00-199), OSD Anzei- 
ge, S-PAL-Technik, elektronischer Abgleich mit 
Fernbedienung, 

Hyperband-Tuner Multistandard 8 MHz: 

47 MHz - 860 MHZ {PAL-B/G/D/KA/L * SECAM- 
B/G/D/K/L * NTSC-VIDEO * NTSC-M « NICAM-L) 
Bild in Bild Tuner/ZF 

SAT-Tuner: 954 MHz - 2054 MHZ 
Normenumschaltung erfolgt mit der Fernbe- 
dienung, serienmaBig VT-Decoder (TOP/FLOF) 


Nennleistung bei 1 KHz Tonmodulation 2 x 15 W 
an 8 Ohm, Klirrfaktor <1%, vier Lautsprecher/ 
Abschaltung erfolgt uber Zweitlautsprecher- 
buchsen, Basisverbreiterung bei Stereo, Raum- 
klang bei Mono 


(hinten) 


Besonderheiten: 


Tonsystem: 


Calida 5584 Z 
Technische Daten (abweichend von Arcada 8584 7ZP) 


Leistungsaufnahme: 120 W 
MaBe: 79x 73x 54(BxHx 7) 
Gewicht: 54 ke 
Besonderheiten: ohne Bid in Bild Tuner/ZF 


Calida 5572 Z 
Technische Daten (abweichend von Arcada 8584 ZP) 


Biidrohre: Phitips Black line+S (invar-Maske) 29", 
Bildschirmdiagonale 72cm/sichtbar 68cm 


Leistungsauinahme: 110 W 

Mabe: 68 x 62 x 50,5 (B x Hx T) 
Gewicht: 42,5 kg 

Besonderheiten: ohne Bild in Bild Tuner/ZF 


* nur bel SAT-Ausstattung 
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Dati tecnici 


Arcada 8584 ZP 
Serie 100 Hz con telaio micro-digital Q 2100 


Cinescopio: Philips Black line (Maschera Invar) 33”, diago- 
nale dello schermo 84 cm/usibile 79, angolo di 
deflessione 110 gradi, tensione riscaldamento 
6,3 Veff (28 Vpp)/290 mA, Smagnetizzazione 
ad ogniaccensione dell’ apparecchio 


200-260 V~, 50/60 Hz 

145 W (Esercizio SB <] W) 
Esercizio SB SAT < 60W 

100 Hz (120 Hz NTSC-M) 
31270 Hz (31500 Hz NTSC-M) 


Alimentatore: 
Assorbimenio: 


Frequenza verticale: 
Frequenza OrizZz.: 


Dimensioni: 79x 73x 54{Lx Ax P) 

Peso: 54 kg 

Allacci: 

(davanti} Cuffia microfonica con regolazione separata, 
due prese Cinch per l'ingresso tono, presa 
hosiden per video ingresso 

(dietro) Presa EURO 1 peri Segnalidiingresso RVB e Y/ 


C, perlingressoe!'uscitaRC 5, FBAS e deltono, 
presa EURO 2 per l'ingressoe Tl'uscita RC 5, 
FBAS, Y/C e del tono, due prese Cinch per I'us- 
cita tono (regolabile), (prese programmabili con 
sistema di comando dialogo), AV tramite la pre- 
sa di antenna, presa del secondo altoparlante 


Sistema di comando dialogo, decodificatore 
stereo/doppio audio, sistema di taratura e 
memorizzazione digitale, programmazione au- 
tomatica della trasmittente, selezione digitale 
canali, 100 (*200) posti di memoria program- 
mi 00-99 (*00-199), indicatore di OSD, S PAL, 
taratura elettronica con telecomando, 

tuner di iperbanda multistandard 8 MHz: 

47 MHz - 860 MHZ (PAL-B/G/D/K///L * SECAM- 
B/G/D/K/L * NTSC-VIDEO * NTSC-M ¢ NICAM-L) 
Tuner/Fl immagina su immagina 

tuner SAT: 954 MHz - 2054 MHZ 

La commutazione di norma si effettua con 
telecomando, decodificatore televideo di serie 
(TOP/FLOF) 


Potenza nominale a 1 KHz modulazione audio 
2x15 Wsu 8 Ohm, fattore di distorsione < 1 
%, quattro diffusori/separazione tramite le pre- 
se per altri altoparlant: diffusori, ampliamento 
di base (stereo), tono spaziale (mono) 


Particolarita: 


Sistema audio: 


Calida 5584 Z 
Data tecnici (diversi da Arcada 8584 ZP) 


Assorbimento: 120 W 
Dimensioni: 79x 73x 54 (Lx Ax P) 
Peso: 54 kg 


Particolarita: senza tuner/Fl immagina su immagina 


Calida 5572 Z 
Data tecnici (divers! da Arcada 8584 ZP) 


Cinescopio: Philips Black Line+S (Maschera invar) 29”, 
diagonale 72 cm/visibile 68cm 


Assorbimento: 110W 
Dimensioni: 68 x 62 x 50,5 (Lx Ax P} 
Peso: 42,5 kg 


Particolarita: senza tuner/Fl immagina su immagina 


* solo per SAT equipaggiamento 








CGB) english 
Technical specifications 


Arcada 8584 ZP 
100 Hz Serie with microdigital chassis Q 2100 


Picture tube: Philips Black line (Invar mask) 33”, picture 
diagonal length: 84 cm/vsible 79cm, deflec- 
tion angle 110°, heating voltage 6,3 Vrms (28 
Vp-p)/290 mA, degaussing each time the power 
iS switched on 


200 to 260 V~, 50 or 60 Hz 
145 W (SB mode <1 W) 

SAT SB mode < 60 W 

100 Hz (120 Hz NTSC-M) 
31270 Hz (31500 Hz NTSC-M} 


Power requirement: 
Power consumption: 


Vertical frequency: 
Horizontal freq.: 


Dimensions: 79x73 x54 (Wx Hx D) 

Weight: 54 kg 

Connections: 

(front) Headphone jack with separate setting, two 
cinch jacks for sound input, hosiden jack for 
video input 

(back) EURO jack 1 for RGB, Y/C input signais, RC 5, 
CVBS and sound input/output, EURO jack 2 for 
RC 5, CVBS, Y/C and sound input/output, two 
cinch jacks for sound output (regulable), (jacks 
progra-mable via dialogue control system), AV 
through antenna jack, Secondary loudspeaker 
jacks 

Features: Dialogue control system, stereo-dual-sound 


decoder, tuning and memory system digital, 
automatic station programming, digital chan- 
nel selector, 100 (* 200) programme locations 
in memory 00 to 99 (*00 to 199), OSD tndica- 
tion, S PAL, electronic alignment with the re- 
mote control 

hyperband tuner multistandard 8 MHz: 

47 MHz - 860 MHZ (PAL-B/G/D/K/J/L * SECAM- 
B/G/D/K/L * NTSC-VIDEO * NTSC-M © NICAM-L} 
Picture in picture tuner/IF 

SAT tuner: 954 MHz - 2054 MHZ 

Standard selection by means with the remote 
control, teletext decoder as standard feature 
(TOP/FLOF) 


Rated power at an audio modulation frequency 
of 1 KHz: 2x 15 W for an impedance of 8 Ohm, 
harmonic distortion less than 1 per cent, four 
loudspeakers/switch-off through jacks for ex- 
ternal joudspeakers, base broadening for 
stereo, spatial sound for mono 


Audio system: 


Calida 5584 Z 
Technical specifications (deviating from Arcada 8584 ZP) 


Power consumption: } 20 W 


Dimensions: 79x 73x 54 (Wx#H x D) 
Weight: 54 kg 
Features: without picture in picture tuner/IF 


Calida 5572 Z 
Technical specifications (deviating from Arcada 8584 ZP) 


Picture tube: Philips Black Line+S (Invar mask) 29”, diagonal 
length: 72 cm/visible 68cm 


Power consumption: 110 W 


Dimensions: 68 x 62 x 50,5 (Wx H x D) 
Weight: 42,5 kg 
Features: without picture in picture tuner/IF 


* only at SAT equipment 
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Caractéristique techniques 


Arcada 8584 ZP 
Serie 100 Hz avec chassis microdigital Q 2100 


Tube image: Philips Black line (Masque Invar) 33”,-diagonale 
de l’écran 84 cm/visible 79cm, angle de devia- 
tion 110 degrés, tension de chauffage 6, 3Veff, 
tension de créte a créte 28V, 290 mA, déema- 
gnetisation apres chaque mise sous tension 


200 - 260 V~, 50 / 60 Hz 

145 W (Fonctionnement SB <1] W) 
Fonctionnement SB SAT < 60W 
100 Hz (120 Hz NTSC-M) 

31270 Hz (31500 Hz NTSC-M) 


francais 
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Alimentation: 
Puissance absor.: 


Fréquence vert.: 
Fréquence horiz.: 


Dimensions: 79 x 73 x 54 (L x H x P) 

Poids: 54 kg 

Connexions: 

(devant) Prise d'écouteur réglable séparément, deux 
prises Cinch pour ies signaux d'entrée son, 
prise hosiden pour video entrée 

(derriére) Prise peritélevision 1 pour les signaux d'entrée 


nip capitate, Ie 


pour entrée/sortie signal RC 5, compose, 
Y/C et son, deux prises Cinch pour les signaux 
d'sortie son (réglable}, (prises programmable 
par systeme de commande dialogue), AV pour 
prise d'antenne, prises haut-parleur secondaire 


Systeme de commande dialogue, decodeur 
stéréo/sons, systeme de syntonisation et de 
memoire numérique, programmation automati- 
que de chaine, selection de canal numérique, 
100 (*200) emplacements de mémoire 00-99 
(*00-199), affichage de OSD, S PAL, réglage 
électronique avec telecommande 

tuner hyperbande multistandard 8 MHz: 

47 MHz - 860 MHZ (PAL-B/G/D/KA/L * SECAM- 
B/G/D/K/L * NTSC-VIDEO * NTSC-M « NICAML) 
tuner/Fl image en image 

tuner SAT: 954 MHz - 2054 MHZ 
Lacommutation de norme avec télecommande, 
décodeur telétexte en série (TOP/FLOF) 


Puissance nominale pour une modulation du 
son de i kHz 2 x 15 W dans 8 Ohm, facteur de 
distorsion < 1 %, quatre haut-parleurs/la com- 
mutation intervient par les prises haut-parleur 
secondaire, propagation de base (stéréo), son 
Spatial (mono) 


Particularités: 


Systeme audio: 


Calida 5584 Z 
Caractéristiques techniques (différents du Arcada 8584 ZP) 


Puissance absor.. 120 W 
Dimensions: 79 x 73 x 54 (Lx Hx P) 
Poids: 54 kg 


Particularités: sans tuner/Fl image en image 


Calida 5572 Z 
Caracteéristiques techniques (différents du Arcada 8584 ZP) 


Cinescopio: Philips Black Line+S (Masque Invar) 29”, diago- 
nale de I'écran 72cm/visible 68cm 


Purssance absor.: 110W 
Dimensions: 68 x 62 x 50,5 (Lx Hx P} 
Poids: 42,5 kg 


Particularités: sans tuner/Fl image en image 


* seulement pour SAT equipement 
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Basic - Board (Q 2100) 
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Signal - Board (Q 2100) 
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Bestiickungsseite 
Lato componenti 
Component side 


Service-Lageplan 


Schema pratico di servizio 
Service layout diagram 


Coté composants 


Schéma d’emplacement de service 
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Anordnung der SERVICE-Mode-Befehle auf der Fernbedienung 

Ordine dei comandi del "modo di servizio” sul telecomando 
Arrangement of the SERVICE-mode commands on the remote control 
Arrangement des instructions du mode SERVICE sur la telecommande 


Service Mode AUS/Spento/Off/Arrét ER 
zuruck In den TV-Betrieb 


Ritorna su TV 
Return to TV operating mode TV) '@ © 


Retour au mode TV 





(4) (5) (6) Option Bit-Nr, 0...7 
Umschalten einzeiner Geratetunktionen: 
Commutazione di segnale funzioni 
Switch-over for Individual set functions 
x Commutation des différentes fonctions 


Ow eo 


d’ appareil 


Auswahl der Abgieichfunktionen 


Selezione delle funzioni taratura 
Calling of the alignment functions 
Selection des fontions de regiage 


Einschalten TV-Service-Mode 1 ) 
Inserimento TV-Service-Mode 1 ) 


Switching to TV-Service Mode 1 ) 
Enclenchement du mode TV-Service 1 } 


Abgieichwert abspeichern 





Abgleich der angewahiten Funktionen Memorizzazione dei valore di taratura 


Storing of alignment value in memory 
Memorisation de fa valeur reglee 





Taratura della funzione selezaionata 
Alignment of the function called 
Régiage de la fonction selectionnée 





1) Funktionstaste «: auf der Ortsbedienung viermal driicken (Anzeige ,Service“ erscheint), anschlie- 
Bend innerhalb 1 sec. Taste ,MEN” auf der Fernbedienung driicken. 


1) Su comando locale premere quattro volte il tasto funzione Gs (indicatori ,Service“ appare), 
successivo centro uno sec. premere il tasto , MEN” con il telecomando. 


1) On the local control press function key C* four times {indication ,,Service” will appear), afterwards 
within a sec. press key ,,MEN” on the remote control. 


.- . fos J . . « ”, 
1) Poussez quatre fois la touche function \ ° sur la commande locale (indication ,,Service“ appareit), 
suivant en une sec. poussez la touche ,,MEN” sur la telecommande. 
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Abgleich-Anweisung / Istruzioni Allineamento / Adjustment procedure / Instructions d'alignement 


Service-Mode Q 2100 


AX.xX 


10.10.1995 


Der Service-Mode mach: den Abgleich variabler 
EAROMWerte moglick unc gestattet die Gerate- 
programmierung uber die LAROM-Programmier- 
schnittstelie (via Scart 2) mittels “EAROM- 
Programmer’. Mit Hilfe des Programmers ist es 
dem AuBbendienstmitarbetter moglich, eine fur 
“semen’ Bezirk Ubliche Standard-Geratepro- 
grammierung (Kanainurnmern, Programmnamen 
und Analogwerte 2. B. im Bereicti von Kabelnetzen} 
in wenigen Sekunden munelos und fehlerfrei durch- 
zufihren. Beziehen Ste bitte den “EAROM- 
Programmer’ uber die LOEWE-Kundendienst- 
zentrale Kronact. 

Eine detailherte Gebrauchsanweisung liegt dieser 
nutzichen Servicenilte be:, so daB an dieser Stelle 
nahere Ausfihrungen entfalien konnen. Es sei aber 
darauf hingewiesen, daB jeder EAROM-Program- 
mer jeweils nur flr emen LOEWE-Chassistyp ver- 
wendet werden dar{, Das heiSt, ein bisher fur das 
Chassis C9003, emgesetzter Programmer darf 
nicht bei Geraten mit Chassis Q2100 angewendet 
werden - und umgekenrt. Wird dies mht befolgt. 
dront Geratedetekt ! 


2. Einstieg in den Service-Mode 


Die Ernstelliolge fur den Service-Mode entnenmen 
Sie bitte vom Text des Bildes: ,Anordnung der 
Service-Mode Betehle au‘ der Fernbedienung”. 
Befindet sich nur das Gerat in der Service-Mode- 
Grundeinstellung “Aktionen mit dem EAROM- 
Programmer”, wird dies mit folgender OSD- 
Einpiendung dokumentiert (hier im Rahmer 
dargestellt !): 


LOEWE 


(Hersteller 
(fabbricante 
(producer 
(fabricant 


Q2100 


Chassis 
telaia 

chassis 
chassis 


Gerat erwartet Programmierung von Exterr. durch EAROM-Programmer) 
(L'apparecchic attende la programmazione esterna tramite |/EAROM-programmer)} 


3. Bedienung innerhalb des Service-Mode 


- Funktion wahien: 
Gelbe “Curser’ -Tasten 
- Wert verandern 
Mit den kieinen “4+/° -Tasten 
inicht be: Option-Byte: 
Mit gen Ziffern-Tasten "0-9" 
inure pe: Optron-Byte: 
- Wert speichern 
Mit der "X" -Taste 
- In Grundstellung: 
Mint der “Menu’ -Taste 
- Service-Mode veriassen: 
Mit der "TV" -laste 


4. Abgleichtunktionen 


Anzeige-Bildréhre 
Indicatore-cinescopio 
Display-picture tube 
Affichage ecran 


Abgieichtunktion 
Funzione d'aitineamento 
Alignment function 
Fonction d’alignement 


EAROM-Programmer 
EAROM-Programmier 
EAROM Programmer 
Programmeur EAROM 


vertikal Amplitude 
ampiezza verticale 
vertica ampituce 
amplitude verticaie 


vertikal Stele 
pendenza verticaie 
vertical slope 
pente verticale 


vertikxal Lage 
posizione verticale 
vertical position 
position verticaie 





vertikal Symmetrie 
simimetria verticale 
vertical symmetry 
symetne verticale 





vertikalimearitat 
linearite verticare 
vertical linearity 

linéarite verticaie 


Amplitude 
orizzortale 
amphtude 
nonzontale 


horizonte 
amplezza 
horizonta 
amplitude 





SERVICE 1 
Program 
Ext >> TV 


SERVICE 1 
V-Amp 


SERVICE 1 
V-Slope 


SERVICE ] 
V-Pos 


SERVICE } 
V-Sym 


SERVICE I 
V-LIn 


SERVICE 1 
H-Amp 


La modalita Service consente lallineamento di 
valori EAROM variabili e permette la programma- 
2ione dell’apparecchio tramite Pinterfaccia di pro- 
grammazione EAROM (via Scart 2) mediante lo 
»EAROM-Programmer”. Con questo Programmer il 
tecnico di assistenza clienti pud eseguire fa pro- 
grammazione standard degl apparecchi in pochi 
second senza alcuna fatica ne errore, cioe la 
programmazione usuale per fa ,sua” zona (numeri 
dicanale, nom dei programmie valori analogici, ad 
es. nell'ambito della fiiodiffustone}. Per ordinare lo 
»~LAROM-Programmer* rivolgetevi alla Centrale di 
Assistenze Tecnica LOEWE Kronach. 

A questo utile dispositive di manutenzione sono 
allegate dettaglate istruzion per l'uso, per cui non 
occorre in questa sede tornire ulterior dettagli, 
Tuttavia vorremmo ricordare che ogni EAROM- 
Programmer si puG usare solo per un tipo di 
chassis LOEWE. Cioe un Programmer utitizzato 
finora per to chassis C9003 non pud essere usato 
negli apparecchi con chassis Q2100- e viceversa. 
Se non si rispetiasse questa regola, si potrebbe 
Gannepgiare l'apparecciio! 


2. Attivazione del modo di servizio 


L’ordine det lavori di regolazione nel modo di ser- 
viziG - riportato nel testo del quadro ,Ordine dei 
comandi di servizio sul telecomando”. 

Agesso ''apparecchio $i trova in modalita Service 
- Posizione iniziale “Azioni con /"EAROM- 
Programmer”, il che viene dimostrato dat seguente 
messagelo OSD (qui riportate alfinterno del riqua- 
dro} 


Axx x 


Sottware 
software 
software 
logiciel 


Service mode permits the calibration of variable 
EAROM values and allows the set to be programmed 
via the EAROM programmer interface (via Scart 2) 
using the .LAROM programmer”. Using the pro- 
grammer, a service engineer can Carry out a 
normai standard set programming tor ,his" district 
(channel numbers, programme names and anatog 
values, €.g. in areas with cable net works) with 2 
few seconds with no etfort and no mistakes. Order 
the “EAROM Programmer" via the LOEWE Service 
Department Kronach! 

Detailed operating instructions are supphed with 
this useful service so that no further details or 
descriptions are necessary at this point. ft should 
be pointed out, however, thai each EAROM pro- 
grammer may only be used for one LOEWE chassis 
type. This means that a programmer previously 
used for the chassis C9003 must not be used for 
sets with chassis Q21 06 - and vice versa. It this is 
not observed, set damage may result! 


Le mode maintenance permet lalignement des 
valeurs variables EAROM et la programmation des 
appareils par l'interface de programmation EAROM 
(via Scart 2} au moyen de "programmeurs EAROM’. 
A Vaide du programmeur, lemployé au service 
exiéreur peut exécuter en queiques secondes, 
sans peine et sans erreur. une programmation 
ordinaire standard des appareils pour son “sec- 
! teur’ (numéros de canal, noms de programme et 
valeurs analogues, par ex. dans la marge des 
réseaux par canal}. Veuillez vous procurer le “pro- 
grammeurs EAROM", de ta Centrale de Service 
Apres-Vente LOEWE a Kronach. 
Un mode d'emploi détaille est joint 2 cette assis- 
tance de service uttie de telle sorte que nous 
pouvons nous dispenser, ici, de plus amples expl- 
cation. Mais, nous tenons a attirer l'attention sur le 
fait que chaque programmeur EAROM ne Gok: étre 
utilisé 3 chaque fois que pour un seul type de 
| chassis LOEWE. Cela veut dire qu'un programmeur 
| utilisé jusqu’s maintenant pour le chassis C90C3 
| ne doit pas étre applique sur les appareils ayant un 
; chassis Q2100 et vice versa. Si vous n’en tenez 
| pas compte, ily aura risque de pannes des appa- 
reits! 


2. Entering Service Mode 2. Entree dans le mode maintenance 


The Adjustment sequence for the service mode Is 
indicated in the pictures: ,Arrangement of the 
service mode cornmands on the remote contro!”. 
The set is now in the service mode basic routine 
Actions with the EAROM programmer“ and docu- 
ments this with the following on-screen display 
(here shown in a frame!}: 


XXKKX 


EAROM-Kennung 

Caratteristice EAROM 
EAROM identitication 
identification EAROM 


SERVICE] 


3. Comandi nel modo di servizio 


- Sceghere le tunzron: 
tasti ,direzionali” giaili 

- Modificare il valore: 
con | piccoli tasti ,.+/-“ 
(non in Option Bytes) 
con i tasti numerici ,0-9° 
(soto in Option Bytes) 

- Memorizzare # valore: 
con il Tastc ,X* 

- In posizione iniziale: 
con il tastc ,Menu” 

- Uscita dal modo di servizio: 
con li tasto FV" 


4. Funzione d’allineamento 
Einsteliwerte / Besonderhe 


Settings / special features 


ExtooTVv 


3. Operation within Service Mode 


- Select functions: 
Yellow cursor keys 
- Change value: 
With smali ,+/” 
(not for option bytes) 
With number keys 0-9" 
(only for option bytes? 
- Store value: 
With the .X" key 
- Return to start: 
With the ,Menu” key 
- Exit from Service mode: 
With the ,TV" key 





4, Alignment function 


iten 


Particolarita della posizionatura / Valori di pos. 


Valeurs de réegtage / Particularites 


Programmdaten laden/speichern 


Load/store programme data 


Optimale Einstellung 
Regolazione ottimaie 
Optimum setting 
Regiage optima! 








horizontal Lage 
posizione orizzoniale 
horizontal postition 
position norzontaie 


horizontal Lape VT 
pesizione orizzontale TY 
horizontal position TT 
position horizontale TT 


OW-Amplitudé } 
ampiezza EQ 
EW amolitude 
ampiituge £0 





OW-Amplitude 2 
ampitezza EO 
EW amplitude 
amoiitude EO 


SERVICE ] 
H-Pos 


SERVICE ] 
Text Pos 


SERVICE 2} 
EW-Amp 2 





Optimale Einstellung 
Regolazione ottimaie 
Optimum setting 
Reglage optimal 


SERVICE } 
EW-Amp ] 


Caricare/memorizzare dati programma 


Charger/mémoriser jes donnees de programme 


FuBK-F arbtestbild 

Immagine di prova colore (FuBK) 
Color test pattern (FuBK) 

Mire de couleur (FuBKi 


Optimale Einsiellung / Wechnselseitig 
Regolazione ottimale / Alternato 


Optimum setting / Reciprocal 
Keglage optimal / Réciproque 


La serie des reglages en mode service vous est 
donnée par le texte de l'image: ,Arrangement aes 
instructions du mode service sur la telecommande”. 
L'apparel! se trouve alors en position de base du 
service maintenance “Actions avec le program. 
meur EAROM’ et le documente par la superposition 
OSD suivante {représenteée tci dans ie cadre’): 





XXAXMK XK 


EAROM-Teile-Nr.} 
EAROM part No} 
No. matr. EAROM) 
Réf. pi EAROM) 


(Set expects external programming via the EAROM programmer) 


{L'appareil attend la programmmatian de l'extérieur par le programmeur CAROM). 


3. Comm. a l'tntéerieur du mode maintenance 


- Séiectronner les fonctions: 
touches “Curseur” jaunes 
- Modifier les valeurs: 
avec jes petites touches “+/" 
(pas sur Option-Bytes? 
avec les touches numeériques "0-9" 
(seulement sur Option-Bytes} 
- Memoriser les valeurs: 
avec fa touche *X” 
- En position de base: 
avec ja touche “Menu” 
- Quitter fe mode maintenance: 
avec ta touche "TV" 





4. Fonction d’alignement 








Abgieich-Anweisung / Istruzioni Allineamento / Adjustment procedure / Instructions d'alignement 


Abgleich funktion 
Funzioni d'‘allineamento 
Alignment function 
Fonction d’alignement 


Trapez-Korrektur ] 
correz. trapezoidale 
trapezium comp. 
correction trapéze 


Y-Verzégerung 


ritardo Y SERVICE } 
Y delay Y- 


retard Y 


Farbhilfstrager Osz 
Osc. det sottoportante 


sub-carrier OSC. 
Oscitlateur 
sous-porteuse couleur 
Cutoff-Messimpuls 
impulso G) misura cutoff 
cutoff measuring pulse 


R 
XXX 


Cutoff-Referenzwert 


cutotf reierence value R 
valeur de référence cutott 


WeiBwert 


white level R 
valeur du blanc 


Option Byte | 


Option Byte 2 


tion | 
aon 
onom 


Option Byte 3 


an 
an 
onOm 


Option Byte 4 





Stereo-Matrix 
matrce stereo 


matrice stereo 


PIP horizontal Lage 
posizione orizz. PIP 
PIP horizontal position 


Encoder Y-Verzogerung 
ritardo Y Encoder 
Encoder Y delay 


5. Hinweis zum Geometrieabgieich 


Der Datensatz fur die Bildgeometrie besteht fur 
jede Bildfreauenz und jedes Biidformat aus agen 
Parametern: 


- Vertikalamplitude - Vertikal-Linearitat 

- VertikalSymmetrie — - Horizontal-Ampliiude 
- Ost-West-Korrektur 1 - Ost-West-Korrektur 2 
- Trapezkorrektur | - Trapezkorrektur 2 

- Umscnaltpunit } - Umschaltpunkt 2 


Das heit, fur rede der nachfolgenden Kombina- 
tionen ist ein kompletier Saiz dieser Geametrie- 
Werte im EAROM abgespeicnert: 


- 50Hz und 4:3-Bitdschirm bzw. ]6:9-Bildscoirm 

- 50Hz und 16:9 (auf 4:3-Bildschirm! bzw. ZOOM 
(aut )6:9-Bildschirm} 

- 50Hz und CINEMA (aut 4:3-Bildschirm) bzw. 
CINEMA j (auf 16:9-Bildschirm) 

- 5OH? und ZOOM {aut 4:3-Budschirm) bzw 
CINEMA 2 (auf }6:9-Buldschirm) 


- 60H2 und 4:3-Bildschirm bzw. 16:9-Bildscnirm 

- 60Hz und 16:9 {auf 4:3-Bildschirm) bzw. ZOOM 
{aul 16:9-Bildschirm) 

- 60Hz und CINEMA (aut 4:3-Bildschirm) bzw. 
CINEMA 1 (auf 16:9-Bildschirm) 

- 60Hz und ZOOM {auf 4:3-Bildschirm) bzw. Cl- 
NEMA 2 (auf 16:9-Bildschirm!} 


Achtung! 

Zur Erieichterung des H-Abgleichs wird in der 
Position "H-Amp” die horizontaie Komopression 
bzw. Expansion abgeschaltet 


Anzeige-Bildréhre 
Inticatore-cinescopio 
Display-picture tube 
Affichage écran 


SERVICE ] 
colore Colour VCO 


SERVICE 1 
impulsion de mesure cutoff Cutoff 


SERVICE 1 
vaiore di riterimento cutoff Cutoff 


XXX XXX XXX 


SERVICE ] 
fivello bianco White 


XXX MAX XXX 


SERVICE 1 


SERVICE 1] 
Stereo Sep. 
stereo matrix XXX 


SERVICE 1 
PiP H Pos 
position horizontale PIP XXX 


SERVICE 1] 
Encoder Y-Delay 
retard Y Encoder XXX 


SERVICE 1} 
Trapez | 


Optimaie Einstellung 
Regolazione ottimale 
Optimum setting 
Régiage optima! 


XXX 


Delay 


XXX 


Schwebungsnult einstellen 
regolare battimento zero 
adjust zerc beat 


AAR régier battement zéro 


Einsteliwerte / Besonderheiten 

Particolarita della posizionatura / Vaiori di pos. 
Settings / special features 

Valeurs de régiage / Particularites 





An den Farbenastuten messen (MP 33s, 33t, 33u), welche die hochste Spannung 
zeigt. Mit UG2 Potentiometer einstellen: CUT OFF = 158+ 2,5 Vss 


Misurare su Stadio finale di colori (MP 33s, 33t, 33u}, quate tensione massimo 
indicati. Regolare con potenziometrico UG2: CUT OFF = 158+ 2,5 Vpp 


G B At colour output stage check (MP 33s, 33t, 33u) with the highest of the displayed 
XXX XXX tension. Use UG2 potentio-meter to adjust: CUT OFF = 158 + 2.5 Vp-p 


Mesurer @ étage final de couleur (MP 33s, 33t, 33u), quel grande tension affichées. 
Regler avec potentiométre UG2: CUT OFF = 158+ 2,5 Vpp 


Bildaustastiucke {C,)msec} 


CUT OFF 
Schwarzwert 


WeiGwert 





In der Grauflache die beiden fehtenden Farben soweit erhhen bis Normschwarz erscheint, anschtieBend Werte mit Taste "X” abspeichern. 
Alzare i due coiori debole che nero e’neutrale dopo memorizzare con tasto °X”. 


GB In the grey area rise the lacking two colours until black becames standard, then store these vaiues with key "X". 


Elever les deux couleurs débile ce noir est standard purs memoriser avec touche "%”. 





in der WeiBtiache die beiden dominierenden Farben soweit reduzieren bis Normweil erscheint, anschlieBend Werte mit Taste "X” abspeichern. 
Ridurre t due color: dominati che bianco e' normalizzato dopo memorizzare con tasto "X". 


GB In the white area reduce the two dominant colours until white becames standard, then store these values with key "X". 


Achtungl 





Attenzione! 


Qui eftettuare solo ingressi e memorizazioni: 

a} in Caso di necessita di riparazione 

b) per modifiche di programma/norma 

Per il tipo di sintonia vedi l'opzione tabetla bytes 


Ubersprecher auf Minrmum 
diafonia al minimo 

adjust cross-talk to min. 
diaphome sur minimum 


Hier nur Eingaben machen und Speicherung vornehmen 
a) im notwendigen Reparaturfall 

b} bei gewunschten Programm-/Normanderungen 
Abgieichart siehe Option Bytes Tabelle 


Reduire les deux couteurs dominantes ce blanc est normal puis mémoriser avec touche "X”. 





Caution! 


Attention! 


Nur be: Nachrustung mit PiP einstellen! 


5. Istruzione per l'allineamento geometrico 


li record di dati per ja geometria dell'immagine € 


composte, per ogni frequenza video e ogn: forma- 


to video, dai seguenti parametri: 


- amplezza verticale —_- linearita verticale 

- simmetria verticale - ampiezza orizzontale 
- correzione EO ] - correzione £0 2 

- correz. trapezoidale } - correz. tranezoidale 2 
- punto ds commutaz. 1] - punto di commutaz. 2 


Cioe per ognuna delle seguenti combinazione & 
memorizzatc un set completa di questi valor: 
geometrici: : 


- 50H2 € scherme 4:3 0 16:9-schermo 

- 50H2 e 16:9 (su schermo 4:3) c ZOOM 
(su schermo 16:9) 

- 50H2 € CINEMA {su schermo 4:3) o CINEMA } 
{su schermo 16:9} 

- 5OHz e ZOOM {su scherma) 4:3) o 
CINEMA 2 (su scherme 16:9) 


- 60H2 € schermo 4:3 0 schermo 1€:9 

- 60Hz e 16:5 {su schermo 4:3) o ZOOM(su 
schermo 16:9} 

- 60H2 e CINEMA isu schermo 4:3}.0 CINEMA ] 
(su schermo 16:9} 

- 60Hz e ZOOM {su schermo 4:3) su CINEMA 2 (su 
schermo 16:9} 


Attenzrone! 

Per faciiitare l'allineamento orizzontale, in posi 
zione ,Amp.H” viene disinserita la compressione o 
espansione orizzontale. 








Regolare salo per equipaggiamento PIP! 
Adjusi only with PIP field installation! 
Régler seulement lors de !@quipement d’appoint PIP! 


Im RGB-Betrieb Luminanzsignal und Farbsignai zur Deckung bringen. 

In modo RGB regolare segnaie luminanza e segnale colore in phase. 

in RGB mode adjust the luminance signal and the colour signat.in phase. 
En mode RGB régler signale de luminance et signale de couleur en phase. 


5. Instructions on Geometry Alignment 


The Data record for the picture geometry of each 
picture frequency and each picture format consists 
of the parameters: 


- vertica: amphtude 


- vertical symmetry 
- EW correction ] 


- vertical linearity 

- horizontal amplitude 
- EW correction 2 

- trapezium corr, ] - trapezium corr. 2 

- Switch over point i - Switch over paint 2 


This means that for each of the following 
combinations, @ complete record of these 
geometry values is Stored in the EAROM: 


- 50Hz and 4:3 screen or 16:9 screen 

- 50H2 and 16:9 (ai 4:3-screen) or ZOOM 
(at 16:9-screen) 

- 50H2 and CINEMA (at 4:3 screen) or CINEMA 
T (at 16:9 screen} 

- 50Hz and ZOOM (at 4:3 screen) or 
CINEMA 2 (at 16:9 screen; 


- 60Hz and 4:3 screen bzw. 16:9 screen 

- 60H2 and 16:9 (at 4:3 screen) or 200M (at 
16:9 screen) 

- 60Hz and CINEMA (at 4:3 screen) co: CINEMA 
] (at 16:9 screen} 

» 60H2 and ZOOM {at 4:3 screen} or CINEMA 
2 (at 16:9 screen) 


Attention! 

To facilitate norizantal alignment, horizontal 
comoression and expansion is switched off in 
position ,H-Amp*. 





Here inputs and memorizing: 

a} in the event of necessary repairs 

b} if you wish to alter programs/norms 
for atignment method see bytes option 


Ne faire ici que des entrees et proceder 4 la memorisation: 

a) dans le cas ou une reparation est nécessaire 

b) dans le cas d'une modification de programme/norme souhaitée 
Genre dalignement, vor tableau des bytes d’option 


5. Remarques concernant l'alignement de 
ta geometrie 


L’article de la geometrie de l'image est compose 
des parametres suivants pour chaque fréquence 
et chaque format d'image: 


- amplitude verticale 
- symeétrie verticate 
- correction £0 ] 


- linearité verticale 

- amplitude horizontale 
- correction EO 2 

- correction trapeze } - correction trapeze 2 
- point de commut. 3 - point de commut. 2 


Cela veut dire qué pour chacune des combina: 
sons Suivantes, un jeu complet de ces valeurs de 
géometrie est mémorise dans EAROM: 


- 50Hz et ecran 4:3 voire ecran 16:9 

- 50H2z et 16:9 {sur écran 4:3) voire ZOOM 
{sur écran 16:9) 

- 5OHz et CINEMA (sur écran 4:3) voire 
CINEMA 1 (sur écran 16:9} 

- 50H2 et ZOOM (sur écran 4:3) voire 
CINEMA 2 (sur écran 16:9) 


- 60Hz et écran 4:3 voire ecran 16:9 

- 60Kz et 16:9 (sur écran 4:3) voire ZOOM 
(sur écran 16:9) 

- 60Hz2 et CINEMA (sur écran 4:3) voire 
CINEMA 1 (sur écran 16:9) 

- 60Hz et ZOOM (sur écran 4:3) voire CINEMA 
2 (sur écran 16:9) 


Attention! 

Pour faciliter l'alignement H, on mettra hors 
circuit Ja compression horizontale, voire l'expan- 
sion a ja position “Amp. H° 





Abgleich-Anweisung / !struzioni Allineamento / Adjustment procedure / Instructions d'alignement 


6. Abgieichfunktionen auBerhalb des Service-Mode {= Analoge Abgleichpunkte} 
6. Funzioni di allineamento fuori della modo di servizio (= punti di allineamento analogici} 


6. Alignment Funktions outside Service Mode (=AnalogAlignment Points} 


6. Fonctions de réglage en dehors du service maintenance (analague points d’alignement} 


Abgieich 
Allineamento 
Ajustment 
Alignement 


Betriebsspannung 
tensione desercizio 
operating voltage 


immag. d: prova 
test pattern 


MeBp./indik. 


Pto. di mis/indic. 


Mst. point/Indic. 


P. de mes./indic. 


Bildschirm 


schermo 
screen 


Einstellung 
Repgolazione 
Ajustments 
Réeglage 


P 633 
(Basic Board} 


Einstellwerte /Hesonderheiten 
Particolarita della pos./Valori di pos. 
Settings/special features 

Valeurs de regiage/Particularités 


145V 4 0,5V 
auf richtige hor. Amplitude achten 
attenzione per ampiezza orizzontale 


Oszillogr./Biidschirmdarst. 
Oscillogr. lust. schermo 
Oscillogr./screen display 
Oscillogr./Repreés. d’ecran 


pay attention to correct hor. amplitude 


attention 2 le bonne amplitude horizontate 


Optimale Einststeliung 


tension de service Mire | 220/230 V ~ écran 











Testbild Bildschirm Focus am 
Zeilentrafo 
tuoco su trasfor- Regolazione ottimale 
matore riga 
test pattern screen focus at line 
transformer 
Focalisation sur le | Reglage optimal 
transfor. de lignes 


immagine d prova schermo 
Optimum setting 


Mire ecran 








Pilotton-Filter 54, 7kH2-Signal tiber 47kQ L 1321 

an 13a einspeisen (Signal Board) 
inserire segnale 54,7 kH7 
tramite resistenza 47 kQ 
sui 13¢ 

pilot fitter set 54,7 kHz signal max. tension 
47 kQ te 13a 
alimenter ur signal de 54,7 tension max, 
[kHz dans 47 k&2 sur 13a 


max. Spannung 





filtro audio portante tenstone massima 


filtro du son pilote 





Video Amplitude Farbtestbiid P1161 
{Signal Board} 


Amplitude auf 1,85 Vss + 0,05 V abgletchen 


Ampiezze vider immagine d prova colore Regolare ampiezza su],85 Vss+ 0,05 V 


video amphtuce Colour test pattern set amplitude to 1,85 Vss + 0,05 V 


amplitude videc Mire de couleur Régler amlitude sur 1,85 Vss + 0,05 V 











Lageplan « Schema pratico ¢ Layout diagram e Plan de localisation 


— 
4 


13391 


Bildrohrplatte 

Piastra cinescopio 
Picture tube board 
Platine tube image 
Létseite - Lato saldature 
Solder side - Coté soudure 





FuBK-Farbtestbild 

Immagina di prova colore (FuBK} 
Colour test pattern (FuBK) 

Mire de couleur (FuBK) 


Bildbestandteile 


1) Graufeld (30% weiB)} 
2) Gitternetz (15 hor.- 19 vert. Linien) 
3) Farbbalken (75% weif, gelb, cyan, grun, purpur, rot, blau, schwarz) 
4) Graustufe (0-25-50-75-100% weil) 
5) Frequenzgruppe (1-2-3 MHz) 
6) Orangefeld (4,43 MHz/Phase G-Y=0) 
7) Rotkeil (4V Sagezahn) 
8) Blaukeil (+U Sagezahn) 
9) Graufeld (+V) 
10) Graufeld (+U) 


Picture components 


1) Grey field (30% white) 
2) Grid network (15 hor.- 19 vert. Line) 
3) Colour bar (75% white, yellow, cyan, green, purple, red. blue, black) 
4) Shade of grey (0-25-50-75-100% white) 
5) Frequency group (1-2-3 MHz) 
6) Orange field (4,43 MHz/Phase G-Y=0} 
7) Red wedge (+V Sawtooth) 
8) Blue wedge (+U Sawtooth) 
9) Grey field (+V) 
10) Grey field (+U) 
















Abgleichfunktion 
Funzione d'ailineam. 
Alignment function 
Fonction d’alignement 


Option Byte 1 


Option Byte 2 





Option Byte 3 





Option Byte 4 


ewes 


0 


gesperrt ocked 2ugelassen 
1_| system D/K | emmesse" aes 
gesperrt blocked zugelassen 
2 System L bioccato bloqué ammesso admis 
gesperrt blocked zugelassen 
3_| System B/G smesso same 
4 | NTSC 4.4 
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Bedeutung 
Significato 
Meaning 
Signification 


System | 


NTSC 3,58 


Suchlauf 250KH2/Schritt 
Ricerca 250KHz/passo 
Search 250KHz/step 
Recherche 250KHz/pas 


Daten Entschhussier 
Deciframentore di dati 
Descrambler 
Debrouilleur de donnees 
Dunkeltastung 
Esplotazione del valore nero 
Blanking 
Efiacer le faisceau 
.. U6 Kanal fir BG/DK//M 
.. U6 canale con BG/DK/I/M 
.. U6 channel for BG/DK/I/M 
.. U6 canal pour BG/DK/I/M 
FM Verarbeitung in MSP 
FM elaborazione in MSP 
FM processing in MSP 
FM élaboration en MSP 
Dunkeitastung 
Esplotazione del valore nero 
Blanking 
Etfacer le faisceau 





System M 


Fenster AFT 
Finestra AFT 
Window AFT 
Fenétre ATT 
Bildschirmformat 
Formato schermo 
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Piastra Predisposizione SAT IV 
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Ltpl. SAT Empfangseinheit IV 396-86173.050 
Piastra Predisposizione SAT IV 

SAT Receiver IV P.C.B. 

Platine Récepteur SAT IV 


Létseite - Lato saldature - Solder side - Cété soudure 








Q2100 / 94 
N/S-Korrektur 
Correzione N/S 
N/S Correction 
Correction N/S 
396-86094.052 
U510 


an, su, to, a 
Basic-Board 


DS106_ == R5107- R51 
1N4148 aA ° i = 


an, su, to, a 
Basic-Board 
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Ltp!l. N/S-Korrektur 396-86094.052 
Piastra Correzione N/S 

N/S Correction P.CB. 

Platine Correction N/S 


Bestickungsseite - Lato componenti - Component side - Céte composants 
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CD) Baugruppeniibersicht C1) Ordinamento dei gruppi 
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Baugruppen / Componente 


Chassis Q 2100 / Basic - Board 
Telaio Q 2100 / Piastra di fondazione 


396-86138.073 





Chassis Q 2100 / Basic - Board 
Telaio Q 2100 / Piastra di fondazione 


396-86 138.067 





Chassis Q 2100 / Basic - Board 
Telaio Q 2100 / Piastra di fondazione 


396-86138.167 








Hyperband-Tuner 8 MHz, Multistandard, NICAM-L 
Tuner di iperbanda 8 MHz, Multistandard, NICAM-L 


260-86380.054 








100 Hz - Board 
Piastra 100 Hz : 


396-85836.056 





100 Hz - Board, PIP 
Piastra 100 Hz, PIP 


396-85836.057 





Signal - Board, VT 
Piastra segnale, VT 


396-86137.050 





Signal - Board, VT/NICAM 
Piastra segnale, VT/NICAM 


396-86137.051 





Digital-Einheit (Signal- und 100-Hz-Board) 
Unita digitale (Piastra segnale e piastra 100 Hz) 


396-86137.706 





Digital-Einheit (Signal- und 100-Hz-Board) 
Unita digitale (Piastra segnale e piastra 100 Hz) 


396-86137.716 





Digital-Einheit (Signal- und 100-Hz-Board) 
Unita digitale (Piastra segnale e piastra 100 Hz) 





396-86137.707 





Digital-Einheit (Signal- und 100-Hz-Board) 
Unita digitale (Piastra segnale e piastra 100 Hz) 


396-86137.717 
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Bedienteil 
Sezione comandi 


396-85806.052 





Bildrohrplatte 
Piastra cinescopio 


396-85938.051 








Geschwindigkeits-Modulator 
Modulatore di velocita 





Bild im Bild Tuner/ZF 
Tuner/Fl immagina su immagina 


Bildréhre 33" A 80 EFF 222 X 43 
Cinescopio 33” A 80 EFF 222 X 43 














396-86 168.050 


396-85756.050 








Bildrohre 29" A 68 ESF 002 X 43 
Cinescopio 29" A 68 ESF 002 X 43 


345-24783 


345-23910 





Frequenzweiche 
Deviatore di frequenze 


396-85729.052 





NS-Korrektur 
Correzione NS 


396-86094.052 





IR- Geber FB 300 
Telecomando infrarosso FB 300 





SAT-Empfangseinheit IV, kpl. 
Predisposizione SAT IV, cpl. 
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Gerate-Var. .30 Multinorm .60 NIC-BGL 
Var. apparecchi 82 Multinorm /PIP .62 NIC-BGL / PIP 


ort 





263-85000.056 


291 -86287.050 














(GB) Components chart 
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CF) Correspondances des modules 


Components / Composants 


Chassis Q 2100 / Basic board 
Chassis Q 2100 / Platine de fondation 


396-861 38.073 





Chassis Q 2100 / Basic board 
Chassis Q 2100 / Platine de fondation . 


396-861 38.067 








Chassis Q 2100 / Basic board 
Chassis Q 2100 / Platine de fondation 


396-86138.167 








Hyperband-Tuner 8 MHz, Multistandard, NICAM-L 
Tuner de hyperbande 8 MHz, Multistandard, NICAM-L 








100 Hz board 
Platine 100 Hz 


260-86380.054 





396-85836.056 





100 Hz board, PIP 
Platine 100 Hz, PIP 


396-85836.057 








Signal board, VT 
Platine signal, VT 


396-86137.050 





Signal board, VT/NICAM 
Platine signal, VT/NICAM 


396-86137.051 











Digital unit (Signal- & 100-Hz board) 
Unité digital (Platine signal et platine 100 Hz) 


396-861 37.706 





Digital unit (Signal- & 100-Hz board) 
Unité digital (Platine signal et platine 100 Hz) 


396-86137.716 





Digital unit (Signal- & 100-Hz board) 
Unité digital (Platine signal et platine 100 Hz) 


396-86137.707 





Digital unit (Signal- & 100-Hz board) 
Unité digital (Platine signal et platine 100 Hz) 


396-86137.717 





Control board 
Bloc de commandes 


396-85806.052 





Picture tube board 
Platine tube image 


396-85938.051 








Scan velocity modulator 
Modulateur de vitesse 


396-86168.050 








Picture in picture tuner/IF 
Tuner/Fl image en image 


396-85756.050 





Picture tube 33" A 80 EFF 222 X 43 _ 
Tube image 33" A 80 EFF 222 X 43 


345-24783 





Picture tube 29" A 68 ESF 002 X 43 
Tube image 29" A 68 ESF 002 X 43 


345-23910 





Cross-over network 
Aiguille de frequence 


396-85729.052 











NS correction 
Correction NS 


396-86094.052 














IR- remote control FB 300 
Telécommandes a infrarouge FB 300 


SAT receiver IV, cpl. 
Récepteur SAT IV, cpl. 


263-85000.056 


291-86287.050 





.60 NIC-BGL 
.62 NIC-BGL / PIP 


.30 Multinorm 
.32 Multinorm /PIP 


TV set var. 
Var. appareils 


~~ 


a2 


ARCADA 8584 ZP 


Pos.Nr. 
item N°. 


N 0001 
N 0001 


A 0000 
N 0000 
~U 0000 
Ugtti 


J 0000 
J 0000 
J 0000 
J 0000 
J 0000 


N 8102 


G 0000 
G 0000 


G 0000 
G 0000 
G 0000 
cr 
He 
G 0310 
G 0350 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 


H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
V 0000 


L 0000 
L 0000 
L 6001 


sap AP74 
A 


—_ 


11941 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Drucksachen 
BA -NL-GB-F-E- Q2100 
BA D-!| Q2100 


Geratebeipack 

Mikrozeile 1,5V Alkali-Mn 
Ant. Verbindungskabel 
Antennenteiler 
IR-Fernbedienung 


Verpackungsmaterial 
Packschalensatz 
Schutzstreifen 35x16cm 
Schuizstreifen (A) 
Schutzsireifen (B) 


Verpackungskarton LO-Druck 


Verbindungsleitung 
Netzkabel 


Knopfe 
Knopt/Netzschalter 
Knopf f. Taster 


Gehauseteile 


Abdeckung f. Scartbuchsen 


Gehause sw-hochglanz 
infraroi-Fenster 


ARTIKEL 54441.32/62 


Description 


Operating instructions 


Operating instruct. 
Operating instruct. 


Set supplement 
Battery 
Connecting cable 
Anienna divider 
IR Remote control 


Packing material 


Polyfoam packing set 


Protective strip 
Protective strip 
Protective strip 
Packing case 


Connecting cabies 
Power cable 


Buttons 


Button, mains switch 


Button for key 


Cabinet mounting 
Cover 

Cabinet 

Window 


Zwischenpolster RW/Gehause Distance piece 


Ruckwand schwarz 


Klappe/Bed. vorm. schwarz 


Ziergitter schwarz 
Chassishalter links 
Chassishalter rechts 


Gewindelasche f. Ch. Halter 


Halter 

Halter f. Entmagn. 

auf Bildrohriasche 
Ruckwandhaiter 
Kabelhalter 1. Entmagn. 


Lagerbock(Scharnier)f.Klappe 


Magnet {. Gehause 


Schraube Ejot-Pt 4,0x10 vzkt 


Schraube Ejot-Pt 10,0x55 
Trager/Bedienung 


Zugentiastung f. Netzkabel 


Zugteder f. Bildrohrerdung 
Bildrohre A80 EFF222x43 


Spulen, Lautsprecher 
Lautspr. 4 Ohm 20W HT 
Lautspr. 4 Ohm 20W TT 
Entmagn. Spule 33" 


Intergr. Schaltungen 
27C010 Q2100 - A2.7 
X24C16P Progr. Y750 
flr Geraie Var. .32 
X24C16P Progr. Y752 
fur Gerate Var. .62 


CALIDA 5584 Z 


Pos.Nr. 
Item N°. 


N 0001 
N 0001 


A 0000 
U sti 


J*0000 
J 0000 
J 0000 
J 0000 


N 8102 


G 0000 
G 0000 


G 0000 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Drucksachen 
BA-NL-GB-F-E- Q2100 
BA D-! Q2100 
Geratebeipack 

Mikrozelle 1,5V Alkali-Mn 
IR-Fernbedienung 
Verpackungsmaterial 
Packschalensatz 
Schuizstreifen 35x160cm 
Schutzstreifen 120X80cm 


Back cover 

Door assy. 
Ornamental grille 
Chassis holder ieft 
Chassis holder right 
Thread strap 
Hoider 


Holder 

Holder 

Holder 
Bearing bracket 
Magnet 

Screw 

Screw 
Supporter 

Pull relief 
Tension spring 
Picture tube 


Coils, Loudspeaker 
Loudspeaker 
Loudspeaker 
Degaussing coil 


Intergrated Circuits 
integrated circuit 
integrated circuit 
for TV set Var. .32 
Integrated circuit 
for TV set Var. .62 


Bestell-Nummer 


233-24702.014 
233-24702.005 


280-1341 1 
169-22667 
291-19723 
263-85000.056 


252-86273.050 
253-84666.004 
253-20816 
253-20904 
245-86271.002 


170-25132.003 


682-85724.001 
682-85081.001 


703-85105.002 
750-90288.912 
666-84571.001 
568-85727.002 
775-86278.002 
706-85748.061 
703-86498.001 
602-81481.001 
602-81482.021 
561-81547.101 
602-20711 


602-84286.001 
602-85723.001 
602-18262 
642-82773.001 
303-85893.003 
440-24703 
440-19584 
541-85747.002 
530-83106.031 
725-74176.004 
345-24783 


272-8641 1 
272-86409 
297-86021.001 


349-18764.227 
349-90552.750 


349-90552.752 


ARTIKEL 54426.60 


Description 


Operating instructions 


Operating instruct. 
Operating instruct. 
Set supplement 
Battery 

IR Remote control 
Packing material 
Cushion-set 
Protective strip 
Protective strip 


Verpackungskarton LO-Druck Packing case 


Verbindungsleitung 
Netzkabel 


Kndpfe 

Knopf auBen blau 
{. Netzschalter 
Knopf innen blau 
f. Netzschalter 
Knopi f. Taster 


Connecting cables 
Power cable 


Buttons 
Button 


Button 
Button for key 


_— 


Bestell-Nummer 


233-24702.013 
233-24702.003 


280-13411 
263-85000.056 


252-86273.050 
253-84666.004 
253-84666.001 
245-86271.002 


170-25132.003 


682-85877.001 


682-85749.001 
682-85081.001 


| CALIDA 5584 Z 


Pos.Nr. 
Item N°. 


G 0000 
G 0000 
G 0000 
G 0000 
G 0000 
G 0000 
G 0101 
G 0101 
G 0110 
G 0110 
G 0310 


G 0310 
| G 0350 
| G 0350 
' G 0350 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 


H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
| H 0000 
| H0000 
H 0000 
V 0000 


L 0000 
L 0000 
L 6001 


11871 
11944 
11944 


Pos.Nr. 
Item N°. 


N 0001 
N 0001 


A 0000 
U 9111 





J 0000 
J 0000 
J 0000 
J 0000 


N 8102 


G 0000 
G 0000 


G 0000 
G 0000 
G 0000 


i G 0000 
G 0000 
G 0101 
G 0110 
G O11 
G 0310 
G 0350 


G 0350 
H 0000 
H 0000 
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Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Gehauseteile 


Abdeckung f. Scartbuchsen 


Einlage f. Ziergitter 
Gehause basait 
Gehause graphit 
Gehause titan 
Infrarot-Fenster 


ARTIKEL 54426.60 


Description 


Cabinet mounting 
Cover 

Insert 

Cabinet 

Cabinet 

Cabinet 

Window 


Zwischenpolster RW/Gehause Distance piece 
Zwischenpolster RW/Gehause Distance piece 


Ruickwand mittelgrau 
Riickwand schwarz 
Klappe/Bedienteii 

vorm. dunkelgrau basalt 


Klappe/Bed. vorm. schwarz 


Ziergitter basalt 
Ziergitter schwarz 
Ziergitter titan 
Chassishalter links 
Chassishalter rechts 


Back cover 
Back cover 


Door assy. 

Door assy. 
Ornamental grilie 
Ornamental grille 
Ornamental grille 
Chassis holder 
Chassis holder 


Gewindelasche f. Ch. Halter Thread strap 


Halter 

Halter f. Entmagn. 

auf Bildrohriasche 
Ruckwandhalter 
Kabelhalter?. Entmagn. 


Holder 


Holder 
Holder 
Holder 


Lagerbock(Scharnier)f.Klappe Bearing bracket 


Magnet f. Gehause 


Magnet 


Schraube Ejot-Pt 4,0x10 vzkt Screw 


Schraube Ejot-Pt 10,0x55 
Trager/Bedienung 


Zugentlastung f. Netzkabel 
Zugfeder F. Bildrohrerdung 


Bildréhre A80 EFF222X43 


Spulen, Lautsprecher 
Lautspr. 4 Ohm 20W HT 
Lautspr. 4 Ohm 20W TT 
Enimagn. Spule 33" 


Intergr. Schaltungen 
27C010 Q2100 - A2.7 
X24C16P PROGR.Y750 
X24C16P PROGR.Y752 


CALIDA 5572 Z 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 
Drucksachen 
BA-NL-GB-F-E- Q2100 
BA D-! Q2100 
Geratebeipack 


Mikrozelle 1,5V Alkali-Mn 
{R-Fernbedienung 


Verpackungsmaterial 
Packschaiensatz 
Schutzstreifen 35x160cm 
Schutzstreifen 120X80cm 
Verpackungskarton 


Verbindungsleitung 
Netzkabel 


Knopfe 
Knopf/Netzschalter 
Knopf f. Taster 


Gehauseteile 


Abdeckung f. Scartbuchsen 


Einlage f. Ziergitter 
Gehause metallic 
flr Gerate Var. .60 
Gehause schwarz 
Infrarot-fenster 


Screw 
Supporter 
Pull relief 
tension spring 
Picture tube 


Coils, Loudspeaker 
Loudspeaker 
Loudspeaker 
Degaussing coil 
intergrated Circuits 
Integrated circuit 


integrated circuit 
Integrated circuit 


Bestell-Nummer 


703-85105.002 
411-86274.001 
750-90279.990 
750-90288.919 
750-90280.900 
666-8457 1.001 
568-85727.001 
568-85727.002 
775-86278.003 
775-86278.002 


706-85748.056 
706-85748.053 
708-86276.004 
708-86276.002 
708-86276.008 
602-81481.001 
602-81482.021 
561-81547.101 
602-20711 


602-84286.001 
602-85723.001 
602-18262 
642-82773.001 
303-85893.003 
440-24703 
440-19584 
541-85747.002 
530-83106.031 
725-74176.004 
345-24783 


272-8641 1 
272-86409 
297-8602 1.001 


349-18764.227 
349-90552.750 
349-90552.752 


ARTIKEL 54427.30/60 


Description 


Operating instructions 


Operating instruct. 
Operating instruct. 


Set supplement 
Battery 
IR Remote coniro! 


Packing material 


Polyfoam packing set 


Protective strip 
Protective strip 
Packing case 


Connecting cabies 
Power cable 


Buttons 


Button, mains switch 


Button for key 


Cabinet mounting 
Cover 

Insert 

Cabinet 

for TV set Var. .60 
Cabinet 

Window 


Zwischenpolster RW/Gehause Distance piece 


Ruckwand Schwarz 


Back cover 


Zwischenpolster RW/Gehause Distance piece 
Klappe/Bed. vorm. Schwarz Door assy. 


Ziergitter metallic 
flr Gerate Var. .60 
Ziergitter schwarz 
Chassishaiter links 
Chassishalter rechts 


Ornamental grille 
for TV sei Var. .60 
Ornamental grille 
Chassis holder 
Chassis holder 


Bestell-Nummer 


233-24702.014 
233-24702.005 


280-1341 1 
263-85000.056 


252-85737.050 
253-84666.004 
253-84666.001 
245-85739.002 


170-25132.001 


682-85724.0014 
682-85081.001 


703-85105.002 
414-85736.004 
750-90270.910 


750-90264 .940 
666-84571.001 
568-85727.002 
775-85734.014 
568-85727.002 
706-85748.060 
708-85735.008 


708-85735.002 
602-81487.001 
602-81482.021 





CALIDA 5572 Z 


Pos.Nr. 


Item N°. 


H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 
H 0000 


H 0000 
H 0000 
H 0000 
V 0000 


L 0000 
L 6001 


| 1871 
11944 


11944 


BASIC-BOARD 


Pos.Nr. 
Item N°. 


H 0534 
H 0535 
H 0614 
H 0626 
H 0674 


F 0614 
F 0656 
F 06614 
F 0674 
F 06814 


W 0479 
W 0489 


L 0000 
L 0538 
L 05414 
L 0594 
T 0528 
T 0531 
T 0531 
T 0612 
T 0618 
T 0638 


Q 0010 
Q 0526 
Q 0534 
Q 0624 
Q 0682 


10474 
10484 
1 0564 
| 0594 
| 0611 
| 0666 
| 0676 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Distanzstuck f.Bildrohrbefestg. Spacer piece 
Gewindelasche f. Ch. Halter Thread strap 


Description 


Halter Holder 
Halter f. Entmagn. Hoider 
Ruckwandhalter Hoider 
Kabelhalter f. Entmagn. Holder 


Lagerbock(Scharnier)t.Klappe Bearing bracket 


Magnet f. Gehause Magnet 
Schraube 7x40 vzkt. 

f. Bildrohrbetestig. Screw 
Trager/Bedienung Supporter 
Zugentiastung f. Netzkabel Pull relief 


Zugteder {. Bildrohrerdung 
Bildréhre A68-ESF002X43 


Spulen, Lautsprecher 
Lautspr. 8 Ohm 11W 
Entmagn.-Spule 


Tension spring 
Picture tube 


Coils, Loudspeaker 
Loudspeaker 
Degaussing coil 


Intergrated Circuits 
integrated circuit 
integrated circuit 
for TV set Var. .30 
Integrated circuit 
for TV set Var. .60 


Intergr. Schaltungen 
270010 Q2100 - A2.7 
X24C16P PROGR.Y550 
fur Gerate Var. .30 
X24C16P PROGR.Y530 
flr Gerate Var. .60 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Aligem.Mechan.Teile 
Bugelfeder fur 1474/484/561 


Description 


Bow spring 


Feder fur 1594/Q624/663/674 Spring 
Montageciip Clamp clips 
tsolierscheibe 28,5x30x0,2 insulating disc 
Sicherungshalter f. S641 Fuse holder 
Glimmerscheibe 21x11 Mica washer 
Sicherungshalter f. S671 Fuse holder 
Sicherungen Fuses 


Feinsicherung T 3,15 A 250V 5X20 
Einlétsicherung T 1,25 A 250V 
Einlotsicherung T 2,5 A 250V 8X8 
Feinsicherung T 6.3 A 250V 5X20 
Einlétsicherung T 0,63 A 250V 8X8 


Buchsen/Fassungen Sockets 
Lautspr.Buchse Socket 
Lautspr.Buchse Socket 

Spulen Coils 

Ferrit Perle {.D547/L526/T526 Ferrox bead 
Spule 200uH Coil 

Lin-Regler Linearity regulator 
Spule 1MH6 Sp-U15 Coil 

Treiberspule Coil 


Zeilentrafo Q2100 (100HZ) 
Zeilentrafo Q2100 (100Hz) 
Drossel 18m5 

Drossel 18m5 
Wandlertrafo Q2100 


Transistoren 

2 SD 965 RTA 

2 SA 1309 ATA 
2 SC 3311 ATA 
BUZ 71AF1 

2 SC 4542 

2 SC 3944 RLB 
2 SC 4288 

BUZ 91 A-E3162 
BD 536 


Integr.Schaltungen 
TDA 2051 

TDA 2051 

TDA 8175 

L165 STM 

TDA 4605-3 

TL 431 ACLP 

TL 431 ACLP 


Line transformer 
Line transformer 
Choke 

Choke 

Transducer transfo 


Transistors 


Integrated Circuits 


ARTIKEL 54427.30/60 


Bestell-Nummer 


503-17983 
561-81547.1014 
602-20711 
602-85751.001 
602-85723.001 
602-18262 
642-82773.001 
303-85893.003 


440-18058 
541-85747.002 
530-83106.031 
725-741 76.004 
345-23910 


272-86074 
297-86625.001 


349-18764.227 
349-90552.550 


349-90552.530 


86138.067/073/167 


Bestell-Nummer 


Common Mechanical Parts 


739-8665 1.001 
739-19049 
739-24452 
4243-24214 
730-20061 
421-10881 
730-23036 


380-37669 
380-17123.020 
380-15825.020 
380-11199 
380-13837.020 


323-20909 
323-20909 


522-18793 
297-23662 
278-24475 
297-24810 
297-23664 
276-25840 
276-25220 
298-22306 
298-22306 
490-25586 


346-23488.020 
346-20065.020 
346-20066.020 
346-18528 
346-25708 
346-20796 
346-23663.050 
346-22395 
346-11458 


349-22652 
349-22652 
349-15721 
349-22130 
349-22113 
349-19817.020 
349-19817.020 


BASIC-BOARD 


Pos.Nr. 
Item N°. 


D 0206 
D 0491 
D 0527 
D 0539 
D 0561 
D 0567 
D 0568 
D 0613 
D 0652 
D 0661 
D 0663 
D 0671 


P 0633 


C 0527 
C 0531 
C 0534 
C 0534 
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Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Dioden 

1N 4148 

BA 157 

BY 398 

BYW 96-D 

MA 165 TAS 

MA 723 TA5 

RU 2M 

MA 4300 TA 

MA 167 TA5 

EU 02 VO 

MS 5 C7390 

ZY 18/BZY 97 C18 
MA 4062 TA 

BZX 79B 5 V6 
B250 C3200/2200 
BA 159 

BYW 98-100 C1 STM 
MA 4120 TA 

MA 750 LT 


Potentiometer 
Pot 1k 


Kondensatoren 
100p K 500V 
10u M 350V 
Jin H 1600V 
2200p M 50V 
220n J 50V 
27n J 630V 
2n2 M 400VW 
330u M 400V 
420n J 250V 
471 M 250V 
680p K 500V 
68n K 160V 
560n 250V 
2n7 J 1600V 
3nd J 1600V 
8n8 H 1600V 
9n4_H 1600V 
27n J 630V 
470n J 250v 
600n J 250v 
900n J 250V/160VW 
10u M 350V 
1n2 H 1600V 
22u M 250V 
2u2 M 50V BP 
2200 S 35V 
27n K 63V 
3300p M 35V 
220n M 250VW 
150n M 250VW 
330n M 400V 
330n M 400V 
100n M 250VW 
470p J 1.5kV 
2n2 M 400VW 
470p K 250V 
4700p M 25V 
330p M S00V 


Widerstande 
22K J 2W 
470R J 3 W 
470R J 3 W 
2R2 J 0207 
2R2 J 0207 
10R 
3R3 
2R2 
2R2 
2R2 


0207 
0207 
0207 
0207 


Anonn7n*rA ca 


6R8 
OR82 K 4W 
12R F 0207 
1K5 J o1W 
4R7 J OSW 
130K F 0207 
OR22 K 0.5W 


86138.067/073/167 


Description 


Diodes 


Rectifier 


Potentiometers 


Capacitors 


Resistors 


Bestell-Nummer 


352-31818 
352-44799 
352-11109 
352-22712 
352-20290 
352-23487 
352-20685 
352-20287 
3852-20682 
352-20289 
352-23667 
352-17718 
352-21171 
352-11683 
354-22394 
352-49148 
352-20535 
352-20288 
352-20296 


375-22863.020 


357-20272.020 
360-25023.020 
359-24471 
360-20251 
359-20136.020 
359-25204 
357-14192 
360-17500 
359-24641 
360-22041 
357-21 183.020 
359-20644 
359-79036 
359-25292 73 
359-25293 
359-25296 73 
359-25295 
359-25294 
359-25257 73 
359-24450 
359-73806 
360-25023.020 
360-24639 
360-20255 
360-20590.020 
360-77756 
359-80463.020 
360-21368 
359-77769 
359-11322 
359-20280 
360-17500 
359-23372 
359-18821 
357-14192 
357-23994.020 
360-21221 
357-16875.020 


368-20073 
367-20648 
367-20648 
366-22233 
366-22233 
366-20353 
366-20651 
367-19161 
367-19161 
367-19161 
367-19161 
368-22721 
368-1109 
367-21330 
367-20657 
366-20364 
367-24633 
366-20385 


BASIC-BOARD 


Pos.Nr. 
Item N°. 


R 0561 
R 0566 
R 0568 
R 0569 
R 0570 
R 0574 
R 0576 
“RO0577 
R 0578 
R 0579 
R 0583 
R 0584 
R 0585 
R 0586 
R 0592 
R 0593 
R 0613 
R 0619 
R 0621 
R 0622 
R 0626 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


1R5 J O5W 
4K7 F 0204 
1R5 J 

150R J 520-0 
470R J 2W 
OR56 K 

18K F 0204 
22K G 0204 
68R G 0204 
10K F 0204 
8K2 G 0204 
8K2 G 0204 
12K G 0204 
8K2 G 0204 
390K G 0204 
1R5 J 

iR5 K 7W 
Duo-PTC-Widerstand 
56K J o1W 
820K L 0207 AX 


fb 

> 

~~ 
Cem AM Oe 


0207 
470R J 0207 
68R J 3W 
RO686 OR1 K 0207 
R 0687 OR1 K 0207 
68R J 3W 


73 =Basic Board Variante 073 


BILDROHRPLATTE 


Pos.Nr. Bestell-Bezeichnung 
item N°. List Part N°. 


Allgem. Mechan. Teile 
Montagectip 


Buchsen/Fassungen 
Bildrohrfassung 


Integr.schaltungen 
TDA 6411 
TDA 6111 
TDA 6111 


Dioden 
SD 103C 
1 N 4007 


Kondensatoren 
100n K 250V 
10n M 2000V 
47 M 250V 
22u S 250V 


Widerstande 
820R K 
100R J 
IM J 
2k2 K 
100K J 
820R K 
100K J 
K 
J 


0414 

0309 
0617 
0411 


0444 


820R 
100K 
820R K 


SMD-Bauteile 
LL 41448 

BC 8578 

BC 847B 


0414 


0411 


0207 AX 


0207 AX 


0207 AX 


86138.067/073/167 


Description Bestell-Nummer 


366-20386 
367-20346 
366-20319 
367-23659 
367-20871 73 
368-21086 
367-18527 
367-20331 
367-21092 
367-20340 
367-20336 
367-20336 
367-20457 
367-20336 
367-16791 
366-20319 
368-24602 
372-73056 
367-22396 
366-16437 
367-22396 
367-22403 
366-23621 
367-19664 
367-18527 
367-20346 
367-20347 
367-20347 
366-22233 
366-22944 
366-20661 
367-22942 
366-10905 
366- 10905 
367-22942 


PTC 


ARTIKEL 85938.051 


Description Bestell-Nummer 


Common Mechanical Parts 
Clamp clips 739-23415 


Sockets 


Picture tube socket 320-24766 


Integrated circuits 
349-23123 
349-23123 
349-23123 


Diodes 
352-17741 
352-79585 


Capacitors 
359-74632 
357-21868 
360-20259 
360-11762 


Resistors 
365-77681 
366-17757 
366-16901 
365-21331 
366-16330 
365-77681 
366-16330 
365-77681 
366-16330 
365-77681 


SMD parts 
351-15015 
344-14979 
344-44974 


SIGNAL-BOARD 


Pos.Nr. 
Item N°. 


H 1871 
H 1941 
H 1946 
W 1086 
W 1087 
W 1111 
W 1131 


| 1001 
11010 
1 1010 
| 1020 
| 1020 
11101 
| 1201 
| 1301 
11401 
11431 
| 1501 
| 1601 
| 1629 
11631 
| 1651 
11774 
| 1796 
| 1801 
| 11871 
| 1871 





; P1161 


X 1424 
X 1654 
X 1656 
X 1787 
X 1853 


D 1206 
D 1678 
Q 1614 





50 = Signal Board Variante 050 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Buchsen/Fassungen 
IC-Fassung 32-pol. 
IC-Fassung 8-pol. 
IC-Fassung 8-pol. 
Chinch-Buchse rot 
Chinch-Buchse weiB 
Scartbuchse 
Scartbuchse 


Description 


Sockets 


Integr.Schaltungen 
L78S10CV 

TEA 6420 

TEA 6420-L STM 
TEA 6420 

TEA 6420-L STM 
TEA 6415-A/B STM 
TEA 6415-A/B STM 
ACP 2371-50 SMD 
MSP 2410-14 SMD 
AMU 2481-26 SMD 
DPU 2553-25/100H SMD 
SAD 2140-16 SMD 
SPU 2243-14 SMD 
ACVP 2205-31 

MCU 2600-58 

TPU 3040-TC16 
TC511000AJ-80 SMD 
CCO LOEWE..3000-17 SMD 350-23918 
276010 Progr.Q2100 

27C010 Progr.Q2100 


Integrated Circuits 


Potentiometer Potentiometers 
Pot 100R 

Quarze/Filter Quartzes 
18.432 MHz 

14,31818 MHz 

17,73447 MHz 

20,25 MHz 

4.433619 MHz 

SMD-Bauteile SMD Parts 
BC 817-25 SMD 

BC 847 b SMD 

BC 850 b SMD 

BC 857 b SMD 

LL 4148 SMD 

TZMC5V6 SMD 

TZMC93V1 SMD 

TZMC5Vi SMD 

TZM C20 SMD 

BC 807-25 SMD 


SVM-MODUL 
Pos.Nr. Bestell-Bezeichnung Description 
Item N°. List Part N°. 
Sicherungen Fuses 
i F 3153 Feinsicherung T 0,08 A 250V fuse 
Spulen Coils 
L 3161  Verzdgerungsieitung Delay line 
L 3171  Verzdégerungsleitung Delay line 
; L 3181  Verzdégerungsleitung Delay line 
Transistoren Transistors 
BC 635 
BC 636 / BC 638 
Widerstande Resistors 
R3157 1R K 0207 
R 3211 680R J 0414 WK4 
SMD-Bauteile SMD Parts 
| BC 847B 
BC 857 B 
D 3241 BA 582 


ARTIKEL 86137.050/051 


Bestell-Nummer 


320-22087 
320-80503 
320-80503 
323-20957 
323-20959 
323-19542 
323-19542 


349-21961 
349-25483 51 
349-19362 50 
349-25483 54 
349-19362 50 
349-19364 
349-19361 
350-25225 
350-24213 51 
350-19806 51 
350-25374 
350-25223 
350-20876 
349-24212 
349-20905 
350-25344 
350-22653 


349-18764.227 
349-18764.194 


375-20610.020 


385-21042 514 
385-21013 
385-21014 
385-23907 
385-10292 


344-17765 
344-14974 
8344-21852 
344-14979 
351-15015 
351-16758 
351-17542 
351-18447 
351-22138 
344-16064 


51 = Signal Board Variante 051 


ARTIKEL 86168.050/051 


54 
50 


Bestell-Nummer 


380-2461 1.020 


291-24195 
291-24195 
291-24195 


346-73523.020 
346-73524.020 


8366-12276 
367-21073 


344-14974 
344-14979 
351-21893 








100Hz-BOARD 


Pos.Nr. Bestell-Bezeichnung 
Item N°. List Part N°. 

Transistoren 
Q 2389 BC 639 

Integr. Schaltungen 
12151 MC 13077 DW SMD 
12351 TDA 9151-B 
12361 LM 2902-M SMD 
{ 2401 DTI 2260-04 SMD 
12416 74HS 04T SMD 
12431 TMS 4C2970(HBJ) SMD 
[2441 74F 74 SMD 
12461 TMS 4C 2970(HBJ) SMD 
12481 SAA 4951 (V1B) SMD 
12495 74F 08 SMD 
12496 HCT 4046 SMD 
12510 74F 08 SMD 
12511 HCT 4046 SMD 
$2526 78L05 ACP 
12531 P83 C 652-FBA515 SMD 
| 2531 P83 C 652-FBA531 SMD 
| 2564 SAA 4940 SMD 
| 2574 SAA 7158 SMD 
| 2644 TDA 4780-V3 
12646 £7808 ACV STM 
12806 TDA 9141 
12816 TDA 4661 
| 2844 SDA 9187 SMD 
| 2861 SDA 9188 SMD 

Quarze/Filter 
X 2151 17,73447 MHz 
X 2537. 12MHz ~ RS 
X 2831 4,433619 MHz 
X 2832 3,579545 MHz 
X 2873 20,48 MHz R5 

SMD-Bauteile 

BB 619 

BC 847 8B 

BC 857 8B 
Q 2807 BC 817-25 

BF 550 
Q 2808 BSV 52 

LL 4148 


* = Verwendung je nach Fertigungsstand 


57 = 100Hz Board Variante 057 


BEDIENTEIL 
Pos.Nr. Bestell-Bezeichnung 
Item N°. List Part N°. 
Spulen 
L8101 Relais 
T8101 Netztrafo 
Aligem. Mechan. Teile 
H 0000 Halter/Diode 
Integr.Schaltungen 
18016 TFMS 5360 
1 8104 78L05 ACP 
Buchsen 
W 8311 Cinch-Buchse rot 
W 8321 Cinch-Buchse wei 
W 8331 Mini-DIN-Buchse 
W 8461 Kopfhorerbuchse (Klinke) 
Dioden 
D8101 B40C1000 L5B 
D 8206 LR 3369-H rot 
D 8207 LG 3369-H grin 
Schalter 
S 8001 Taster flr C,-,+ 
$8002 Taster fiir C,-,+ 
$8003 Taster fir C,-,+ 
S 8101 Netzschalter 
SMD-Bauteile 
BC 847 B 
BC 857B 
LL 4148 
TZMC5V6 
TZM C12 SMD 


ARTIKEL 86137.056/057 


Description 


Transistors 


integrated Circuits 


Quartzes 


SMD Parts 


Bestell-Nummer 


346-75622.020 


350-24630 
349-23127 
350-19705 
350-2422 
350-21595 
350-26230 * 
350-15512 * 
350-26230 
350-24660 
350- 15493 
350-24220 
350-15493 
350-24220 
349-15209.020 
350-25302 * 
350-26231 * 
350-231 36 
350-23137 
349-25436 
349-21780 
349-23111 57 
349-23112 57 
350-23114 57 
350-23115 57 


385-21014 
385-23130 
385-18324 57 
385-17695 57 
385-24044 57 


351-19847 
344-14974 
344-14979 
344-17765 57 
344-23563 
344-16207 
351-15015 


%* = Use as production state 


ARTIKEL 85806.052 


Description 


Coils 
Relay 
Mains transformer 


Besteli-Nummer 


387-25050 
490-22142 


Common Mechanical Parts 


Holder 


Integrated Circuits 
|R-receiver unit 
Integrated circuit 


Sockets 

Cinch socket red 
Cinch socket white 
Socket 
Headphone socket 


Diodes 
Rectifier 


Switches 

Key 

Key 

Key 

Power switch 


SMD parts 
Transistor 
Transistor 
Diode 
Diode 
Diode 


602-84535.012 


291-22155 
349-15209.020 


323-17952 
323-17954 
323-18108 
323-15966 


354-80785 
353-22140 
353-2214 1 


467-17895 
467-17895 
467-17895 
471-84423 


344-14974 
344-14979 
3571-15015 
3541-16758 
3571-17532 


SAT-EINHEIT (IV) 


Pos.Nr. 
Item N°. 


Q 0575 


Q 0942 
Q 0880 


D 0283 
D 0570 
D 0856 
D 0941 
D 0960 


10200 
10270 
10301 
1 0400 
1 0500 
1 0616 
10911 
10944 





P 0631 


C 0623 


R 0856 
R 0902 
R 0930 
R 0943 


X 0201 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Mechanische Bauteile 
Halter SAT IV 


Transistoren 

BC 557B 

BC 847B SMD 
BC 857 B SMD 
BCX 69-25 SMD 
BCX 68-16 SMD 


SMD Dioden 
LL 4148 
TZM C3V0 
BB 619 
TZMC5V1 
D1F60 

TZM B 30 
TZMB5V6 


Integr. Schaltungen 
TDA 8735 SMD 

NE 612 SMD 

TDA 8442 

TDA 8741 

TDA 6151-5X 

TL 074 SMD 

LM 317 STM 

LM 2903 D SMD 


Potentiometer 
POT 1K 


Kondensatoren 
4U7 R 16V BP 


Widerstande 
1R J 0207 

3R3 K 4 W 
2R2 G 0414 
10R K 4 W 


Quarze 
4.0MHZ RS5 


| NS-Korrektur-Platte 


Pos.Nr. 
Item N°. 


T 5101 
T 5102 


| C5104 


| R5104 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Spulen 

NS Phasenspule 
NS Korrekturtrafo 
NS Ansteuertrafo 


Transistoren 
2 SD 965 RTA 


Dioden 
1N 4148 
MA 723 TAS 


Kondensatoren 
2N2 J 100 V 


Widerstande 
2R2 J 0207 


| GEBER FB 300 


| Pos.Nr. 
Item N° 


| 
| 
_ 


{ 

, 09121 
| X11 
t 


/ 19111 
Q 9121 


3 =6 


Bestell-Bezeichnung 
List Part N°. 


Mechanische Bauteile 
Kontakimatte 
Batteriefeder II! 
Batteriefeder zweifach 
IR-Fenster 
Gehdause-Unterieil 
Gehause-Oberteii 
Batteriedeckel LOEWE. 


Dioden 
TSUS 5222 


Keramik Filter 
4.3 MHZ 


SMD Teile 
840122 
BCX 17 


ARTIKEL 86173.050 


Description 


Mechanical Parts 
Holder 


Transistors 


SMD Diodes 


integrated Circuits 


Potentiometers 
Capacitors 


Resistors 


Quartzes 


Bestell-Nummer 


602-86205.001 


346-74878.020 
344-14974 
344-14979 
3944-24714 
344-24509 


351-15015 
351-22085 
351-19847 
351-18447 
351-20547 
351-21652 
3511-22580 


350-24108 
350-24109 
349-21106 
349-21107 
350-23124 
350-21113 
349-18975 
350-21674 


375-18289 


360-79039 


367-24709.020 
368-10484 
367-24806 
368-15730 


385-20171 


ARTIKEL 86094.052 


Description 


Coils 

Coil 
Transtormer 
Transformer 


Transistors 


Diodes 
Diode 
Diode 


Capacitors 
Capacitor 


Resistors 
Resistor 


Besiell-Nummer 


297-24216 
490-25356 
490-24218 


346-23488.020 


352-31818 
352-23487 


359-17784.020 


366-22233 


ARTIKEL 85000.056 


Description 


Mechanical Parts 
Contact mat 

Battery spring Ill 
Battery spring double 
IR window 

Cabinet lower part 
Cabinet upper part 
Battery lid 


Diodes 
Diode 


Ceramic Filter 
Ceramic filter 


SMD Parts 
integrated circuit 
Transistor 


Bestell-Nummer 


309-84527.014 
738-85995.001 
739-85279.001 
666-84526.001 
756-84523.014 
756-85999.002 
756-84525.005 


353-17924 


386-2551 1 


350-25510 
344-14974 





BILD IM BILD-EINHEIT ARTIKEL 85756.050 


Pos.Nr. 
Item N°. 


U 2900 
N 0001 


1.2901 


"P 2901 


Q 2905 


Se 


Bestell-Bezeichnung 


List Part N°. 
Baugruppen 


Tuner 2002PHC-3X0025 


Antennenteiler 


Integr. Schaltungen 


TDA 3852 


Potentiometer 
Pot 22K 


Kondensatoren 
10u S 50V 
220n S 16V 
2u2 S 63V 
22u S 16V 


Quarze/Filter 


OFW-Fiiter G3962 


SMD-Bauteile 
BB 515 

BC 847 8B 

BC 8578 


Montageteile 





— 
i) 


®@OOQOO®OCOOOHO 


Description Bestell-Nummer 
Units 
Tuner 260-19674 
291-19723 
Integrated Circuits 
Integrated Circuit 349-22312 
Potentiometers 
375-16131 
Capacitors 
360-13820.020 
360-13949 
360-75935 
360-73312 
Quarizes 
Filter 290-19700 
SMD Parts 
351-20383 
344-14974 
344-14979 


Mounting parts 


Arcada 8584 ZP 


750-90288.912 Gehause, schwarz hochglanz 


775-86278.002 


703-86498.001 


706-85748.061 


345-24783 


682-85081.001 


682-85724.001 


353-22 140 


353-~22141 


323-18108 


3238-17952 


323-17954 


323-15966 


Cabinet, black brilliance 


Ruckwand, schwarz 
Rear panel, black 


Ziergitter, schwarz 
Ornamental! grille, black 


Klappe/Bed vorm, schwarz 
Flap/Contro!l pre-mounted, black 


Bildréhre A 80 EFF 222 X 43” 
Picture tube A 80 EFF 222 X 43 


Knopt far Taster 
Button for key switch 


Knopf fur Netzschalter 
Button for main switch 


LED LR 3369-H rot 
LED LR 3369-H red 


LED LG 3369-H grtn 
LED LG 3369-H green 


Mini-DIN-Buchse 
Socket 


Cinch-Buchse, rot 
Cinch socket, red 


Cinch-Buchse, weiB 
Cinch socket, white 


Kopfhérerbuchse 
Headphone socket 








Cc 


GOQOODOO®D 280 © 


™ 


Calida 5584 Z (33”)/Calida 5572 Z (27”) 


750-80279.990 
750—90288.919 
750-90280.900 


750-90280.900 


775-86278.003 
775-86278.002 


775-90264.940 


708-86276.004 
708-86276.002 
708-86276.008 
708-85735.008 


708-85735.002 


706—85748.053 
706-85748.056 


706-85748.060 


345-24783 


345-25228 


682-8508 1.001 


682-85724.001 


682-85749.001 


682-85877.001 


353-22140 


353-22141 


323-18108 


323-17952 


323-17954 


323-15966 


Gehdause, basalt 33” 
Cabinet, basalt 33” 
Gehduse, graphit 33” 
Cabinet, graphite 33” 
Gehduse, titan 33” 
Cabinet, titan 33” 
Gehause, schwarz 29” 
Cabinet, black 29” 


Ruckwand, mittelgrau 33” 
Rear panel, grey 33” 
Ruckwand, schwarz 33” 
Rear panel, black 33” 
Riickwand, schwarz 29” 
Rear panel, black 29” 


Ziergitter, basalt 33” 
Ornamental grille basalt 33” 
Ziergitter, schwarz 33” 
Decorative grid, black 33” 
Ziergitter, titan 33” 
Ornamental grille, titan 33” 
Ziergitter, metallic 29” 
Ornamental grille, metallic 29” 
Ziergitter, schwarz 29” 
Ornamental grille, black 29” 


Klaooe/Bed vorm, schwarz 33” 
Flap/Control pre-mounted, black 33” 
Klappe/Bed vorm, grau/basalt 33” 
Flap/Contr. pre-mounted, grey/basalt 33” 
Klappe/Bed vorm, schwarz 29” 
Flap/Control pre-mounted, black 29” 


Bildréhre A 80 EFF 222 X 43/33” 
Picture tube A 80 EFF 222 X 43/33” 
Bildréhre A 68 ESF 002 X 43/29” 
Picture tube A 68 ESF 002 X 43/29” 


Knopf fur Taster 
Button for key switch 


Knopf fur Netzschalter 29” 
Button for main switch 29” 
Knopf fur Netzschalter, innen blau 33” 
Button for main switch, inside blue 33” 


Knopf fur Netzschalter, auBen blau 33” 
Button for main switch, outside blue 33” 


LED LR 3369-H rot 
LED LR 3369-H red 


LED LG 3369-H grin 
LED LG 3369-H green 


Mini-DIN-Buchse 
Socket 


Cinch-Buchse, rot 
Cinch socket, red 


Cinch-Buchse, wei 
Cinch socket, white 


Kopfhérerbuchse 
Headphone socket 


Montageteile Arcada (Abbildung) Mounting parts Arcada (illustration) 





Arcada 8584 ZP 





Montageteile Calida (Abbildung) Mounting parts Calida (illustration) 





Calida 5584 Z 


is 








Klappe fur Calida 5584 Z 


Flap for Calida 5584 Z 






Klappe fiir Calida 5572 Z 
Flap for Calida 5572 Z 






LOEWE-Vertragswerkstatten 


Sachsen 

Elektro Dresden-West 

Gesellschaft fur Elektrotechnik GmbH 
Gottfried-Keller-StraBe 87 

01157 Dresden 

Tel. 0351/4 215552 


Sachsen 

HVS Losbar GmbH 
CoppistraBbe 81 
04157 Leipzig 

Tel. 0341/59 2] 27 
Fax 0341/5645856 


Sachsen-Anhalt 
Schwanbeck & Gall GmbH 
WeiBenfelser StraBe 1] 
06712 Zeitz 

Tel. 034 41/71 3635 
Fax 03441/71] 3635 


Sachsen 

Semmier GmbH 

Nutzunger StraBe 2 

09337 Hohenstein-Ernstthal 
Tel. 037 23/39 98 


Berlin 

VHF Fernsehdienst GmbH 
Ulrich Capito 

Grainauer StraBe 18 
10777 Berlin 

Tel. 030/2 133006 

Fax 030/2133007 


Mecklenburg 
Gerhard Schubert 
Lange Reihe 38B 
17121 Loitz 

Tel. 0399 98/1 0577 


Mecklenburg 

Wilhelm Meissner GmbH 
DorfstraBe ] 

18107 Lichtenhagen-Dorf 
Tel. 0381/7 600062 


Hamburg 

Michael Hinz 
Audio-Video-TV-Service 
Antonie-Mobis-Weg 5 
22532 Hamburg 

Tel. 040/5 708010 
Fax 040/5708017 


Niedersachsen 

Video Electronic Service 
inh. Gerhard Will 

iimer Moorweg 32 
21423 Winsen/Luhe 
Tel. 041 71/7 2074 
Fax 041 71/778 38 


LOEWE-Service und Logistik 


LOEWE OPTA GmbH 

Service und Logistik 

Zentrale Kronach 

96305 Kronach * Postfach 1554 
96317 Kronach  IndustriestraBe 11 
Tel. 09261/997 00 

Fax 09261/997 30 


Ersatzteildienst: 

Datex-J *5070581# 
Fax 09261/99413 
Telefon 09261/994 22 


Niedersachsen 
DW-Service GmbH 
HaltenhoffstraBe 52-54 
30167 Hannover 

Tel. 0511/71 40 73 
Fax 0511/7000997 


Hessen 

Fernseh-Kessler 

Veckerhagener StraBe 58 

34233 Fuldatal 

Tel. 0561/813001, 813002, 813003 
DxJ 0561/81 89 06 

Fax 0561/81 9185 


Nordrhein-Westfalen 
Jurgen Wolber 
Electronic - Service 
WeiBenburgerstraBe 52 
40476 Dusseldorf 

Tel. 0211/44 3456 
Fax 0211/46 44 33 


Nordrhein-Westfalen 
HVS Losbar GmbH 
Hauert 16 

44227 Dortmund 

Tel. 02 31/9 75 33 33 
Fax 0231/9753 3350 


Nordrhein-Westfalen 
EWS Elektronik-Service 
Dipl.-Ing. Fred Wenzel 
Auf der Juchen 2 
51069 Koln 

Tel. 0221/6801585 
Fax 0221/6801588 


Rheinland-Pfalz 

Hans Krempl / Haustechnik GmbH 
August-Horch-StraBe 14 

56070 Koblenz 

Tel. 0261/89 09-0 

DxJ 0261/8 3074 

Fax 0261/8 3074 


Hessen 

VAD Video- und Audio-Dienst 
Ostring 7 

65205 Wiesbaden-Nordenstadt 
Tel. 061 22/1 2054, 12055 
Fax 06122/1 5603 


Baden-Wiirttemberg 
Autronic 
Electronic-Service GmbH 
Heppenheimer Str. 17 
68309 Mannheim 

Tel. 0621/7241 26 

Fax 0621/72 41 27 


Baden-Wirttemberg 

Pavlek 

Video & Fernseh-Service 
BorsigstraBe 17 

71277 Rutesheim 

Tel. 071 52/9051 16, 905117 
Fax 07152/905118 


Baden-Wirttemberg 
Autronic 
Electronic-Service GmbH 
Carl-Benz-Str. 15 
71634 Ludwigsburg 
Tel. 071 41/3 4413 
Fax 071 41/34455 


Baden-Wurttemberg 
Autronic 
Flectronic-Service GmbH 
Frankstr. 60 

75172 Pforzheim 

Tel. 072 31/4659 59 
Fax 072 31/466412 


Baden-Wirttemberg 
Autronic 
Electronic-Service GmbH 
Greschbachstr. 29 
76229 Karlsruhe 

Tel. 07 21/6 2991 22 
Fax 0721/6299) 95 


Baden-Wirttemberg 
Hannes Urban 

HiFi, TV, Video Service Center 
SturmbuhlstraBe 152 

78054 VS-Schwenningen 

Tel. 077 20/83 3940 

Fax 077 20/83 39 50 


Bayern 

Jurgen Drossler 
Fernseh-Video-Service 
LerchenstraBbe 8 
80995 Munchen 

Tel. 089/35 7168 30 
DxJ 0893 51 7467 
Fax 089/35 7168 38 


Bayern 

Norbert Nicki 
KopernikusstraBe 21/23 
90459 Nurnberg 

Tel. 0911/4 46 64 60 
DxJ 09114 466460 
Fax 0911/4466414 
Thiringen 
Audio-Video-Elektrik 
Service GmbH 

Lange Brucke 35 
99084 Erfurt 

Tel. 0361/5 62 62 85 


Reparaturhilfen: 
Uber ISDN - InfoTip 


Reparaturburo 
Telefon-Hotline Fernsehen 
Telefon-Hotline VCR/CC 
Telefon-Hotline Telecom. 


09261/99415 
092761/997 00 
09261/99468 
092 61/996 30 


Hinweis! Ersatzteilbestellung nur Uber Service + Logistik / Zentrale 96317 Kronach 
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